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АНЕМОМЕТР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОШIЪIЙ АРЭ 

Руководство по эксплуатации 
ЯИКТ.416136.004 РЭ 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа работы и правил эксплуатации анемометра ручного элек­
тронного АРЭ (далее по тексту анемометр). 

Твёрдые знания устройства анемометра и точное соблюдение изложенных 
в руководстве правил эксплуатации, ухода и хранения обеспечивают постоян­
ную готовность и безотказность в работе анемометра. 

Техническое совершенствование анемометра может иногда привести к не­
большим непринципиальным расхождениям между конструкцией, схемой элек­
трической принципиальной анемометра и текстом настоящего руководства. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Анемометр предназначен для измерения скорости ветра. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Диапазон измерений скорости ветра, м/с 
2.2 Порог чувствительности датчика ветра, не более, м/с 
2.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности, м/с 

где V- скорость ветра, м/с. 

1-35.

0,8.

±(0,5+0,05V)

2.4 Питание анемометра осуществляется от 4-х элементов типа 316 или АА 
общим напряжением 6 В. 

2.5 Время непрерывной работы до замены элементов питания не менее 
10 часов. 

2.6 Потребляемый ток, мА 50. 

2.7 Потребляемая мощность, Вт 0,25. 

2.8 Габаритные размеры, мм. 
датчик ветра: 
- высота 220; 

-диаметр 120; 

пульт:
- длина 175; 

- ширина 80; 

- высота 25; 

футляра:
-длина 280; 

- ширина 135; 

- высота 150.

https://td-automatika.ru
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6 ПОДГОТОВКА К Р  АБОТЕ 
6.1 Извлечь пульт анемометра из футляра. 
6.2 Снять крышку 5 отсека питания в соответствии с рисунком 3. 
6.3 Собmодая полярность, вложить в отсек питания четыре элемента типа 

316 или АА и закрьrгь отсек питания крышкой. 
6.4 Нажать и удерживать в течении 3--4 с кнопку 3 в соответствии с ри­

сунком 3. Должны загореться нули на цифровом табло пульта. 

.. 6.5 Подкточить датчик ветра к пульту и, вращая вертушку рукой, убе-
диться в работоспособности анемометра. 

Показания пульта должны уменьшаться или увеличиваться в зависимости 
от того, с меньшей или большей скоростью вращать вертушку датчика. 

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Анемометр извлечь из футляра, включить кнопкой источник питания и 

снять показания скорости ветра с цифрового табло пульта через 5-10 с после 
включения питания, когда вертушка примет скорость вращения, соответству­
ющую скорости ветра. 

Вертушка датчика ветра не должна экранироваться от действия ветра те­
лом наблюдателя или другими предметами. 

После снятия показания скорости ветра уложить анемометр в футляр. 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Анемометр требует осторожного обращения во избежание механического 

повреждения. Необходимо предохранять анемометр от ударов и резких сотря­
сений. 

В промежутках между измерениями прибор должен храниться в футляре. 
Анемометр периодически, не реже одного раза в год, должен подВергать­

ся поверке в аэродинамической трубе. Результаты поверки должны бьrгь зане­
сены в раздел 8 формуляра. 

Категорически запрещается обслуживающему персоналу производить 
разборку и сборку анемометра в учебных целях. 

В случае необходимости произвести вскрьrгие датчика ветра, промывку и 
смазку подшипников. Смазка подшипников производится приборным маслом. 
Промывку подшипников с последующей их смазкой необходимо также произ­
водить, если трение в оси вертушки возрастает настолько, что она перестает 
вращаться при скорости ветра больше 1,5 м/с. 

4 

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ У СТАРНЕНИЯ 
Возможные неисправности и способы их устранения приведены в табли-

це 2. 

Таблица2 

Наименование Вероятная Способ 
неисправности причина устранения 

1 Вертушка вращается Увеличено трение оси Разобрать датчик ветра, 
рывками или не вращает- вертушки промьrгь, смазать подшип-
ся совсем ники 

2 Не светятся сегменты Элементы питания Снять крышку 
цифрового табло пульта выработали свой ре- отсека питания пульта, 

суре поменять элементы пита-
ния 

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
10. 1 Анемометр должен храниться в футляре в сухом, отапливаемом и

проветриваемом помещении при температуре от плюс 1 О до плюс 35 °С и отно­
сительной влажности не более 80 %. 

10.2 В помещении не должно бьrгь паров кислот или других едких лету­
чих веществ, вызывающих коррозию деталей и сборочных единиц анемометра. 

10.3 Транспортирование упакованных анемометров производится всеми 
видами транспорта в крьrгых транспортных средствах при температуре воздуха 
от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температу­
ре плюс 35 °С. 

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие анемометра требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем установленных правил 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода ане­
мометра в эксплуатацию при условии общей продолжительности работы не бо­
лее 500 ч. 

11.3 Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления. 

5 

https://td-automatika.ru

