
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

АДД агрегат дробильно-делительный 
 

Позволяет одновременно дробить и сокращать геологические 
пробы горных пород, руд, керамики, огнеупоров, строительных 
материалов при их подготовке к аналитическим исследованиям. 
 
 
 
 
 

 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Крупность исходного питания 50 мм 

Мощность двигателя: 

- дробилки 1,1 кВт 

- приемного устройства 0,18 кВт 

Габаритные размеры, ДхШхВ 720х650х1250 мм 

Масса 235 кг 

 
Стандартный комплект поставки: 

 Дробилка щековая ДЩ 60х100 с делителем проб ДПР-10. 

 Пульт управления. 
 
Дополнительная комплектация, опции: 
Быстроизнашивающиеся детали: брони, футеровочные пластины. 
 
Габаритный чертеж 
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