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ЖБЛ горелка жидкотопливная промышленная автоматизированная 
 
Жидкотопливные горелки ЖБЛ предназначены для экономичного и 
безопасного сжигания дизельного топлива ГОСТ 30582 или печно-
го бытового топлива ТУ38101656-87 в отопительных водогрейных, 
паровых котлах и иных теплоагрегатах, работающих как с избыточ-
ным давлением в камере сгорания, так и с разряжением. Являются 
полностью автоматическими, с диапазоном мощности от 0,85  до 
1,2 МВт. 
 
Регулирование мощности четырехступенчатое, с величинами 25%, 
50%, 75% и 100%. 
Автоматика управления: горелкой и теплоагрегатом. 
 

Жидкотопливные горелки отличается безопасностью в работе, надежностью в эксплуатации и 
простотой монтажа, пуско-наладки и обслуживания. 
Горелки на жидком топливе применяются для работы с отопительными водогрейными котлами, 
работающими как с разрежением, так и с избыточным давлением в топке, с отопительно-
производственными паровыми котлами, а также с другими теплоагрегатами (сушилками, пла-
вильными печами, теплогенераторами и т. д.) 
 
Функциональная схема горелки ЖБЛ 
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Устройство горелок ЖБЛ 

 
 
Горелка блочная жидкотопливная четырехступенчатая ЖБЛ-0,85-4П, ЖБЛ-1,2-4П предназначена 
для экономичного и безопасного функционирования водогрейных и паровых котлов, теплопроиз-
водительностью до 1 МВт или паровых котлов производительностью до 1 т/час, работающих на 
дизельном или печном бытовом топливе. 
 
Технические характеристики 
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Габаритные и присоединительные размеры горелки ЖБЛ-0,84-4П, ЖБЛ-1,2-4П 

 
1. Огневой узел 

2. Узел подачи воздуха 
3. Узел подачи топлива. 

 
 


