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Г O С УД АР СТ ВЕН Н Ы И СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

Система стандартов безопасности тру.1.а 

ШУМ. ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ 

Нормы и методы контроля 

Occupational safety standards system. 
Noise. Power oil-immersed transformers. 

Norms and control methods 

ОК:СТУ 0012 

гост 

12.2.024-87 

(СТ СЭВ 4445-83) 

Дата введени,� Of.01.s• 

Несоблюдение стандарта преслеАуется по закону 

Настоящий стандарт распространяется на силовые масляные 
трансформаторы общего назначения по ГОСТ 11677-85, ГОСТ 
11920-85, ГОСТ 12965-85, ГОСТ 1754-4-85, а также трансфор
маторы мощностью от 100 до 630 кВ-А напряжением 6, 10. и 35 кВ. 
магнитные системы которых изготовлены из электротехнической 
стали группы О по ГОСТ 21427.l-83. 

Стандарт устанавливает технические нормы на допустимые 
значения к_орректированных уровней звуковои мощности транс
форматоров и метод определения шумовых характеристик. Мета.и, 
определения шумовых характеристик трансформаторов может 
быть использован для трансформаторов, изготавливаемых по тех
ническим условиям, и специальных трансформаторов. 

Стандарт соответствует всем требованиям СТ СЭВ 4445-83. 
В стандарт дополнительно включен метод определения постоян
ной помещения К. 

Термины, используемые в стандарте, и их определения - по 
ГОСТ 16110-82, ГОСТ 23941-79, ГОСТ 12. 1 .023-80 и прило
жению 1. 

1. НОРМЫ ДОПУСТИМОГО ШУМА

1.l. В качестве нормируемой величины шумовой характеристи
ки по ГОСТ 23941-79 принят корректированный уровень звуко!юn 
мою.ности трансформатора, определяемы� по методу, изложенно
му I разд. 2 настоящего стандарта. 

Из.1.аnиt •+ицнал�.ное Перепечатка воспрещена 
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с. 14 гост 12.2.024-87 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Справочное 

Сооr11етст1ие требований СТ СЭВ 4445-83 требованиям ГОСТ 12;2.024-87 

гост 12.2.024-87 СТ СЭВ 4445-83 

Пункт Содержание трсбоnаиий Пункт 1 Содержание требований 

2.4.1 Регламентируется опре
деление постоянной поме
щения К методом образцо
вого источника шума 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехническоА

промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Боднар, канд. техн. наук '(руководитель темы); 
О. Н. Иванченко, канд. техн. наук; В. Р. Свирский 

2. УТВЕРЖдЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
qrдарственного комитета СССР по стандартам от 23.10.87
.№ 4002

3. Срок первой проверки - 1992 r.; периодичность проверки -
5 лет

.f. Стандарт соответствует всем требованиям СТ СЭВ 4445-831.\ 
В стандарт введен международный стандарт МЭ К 551 

5. ВЗАМЕН ГОСТ 12.2.024-76
ii. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ (НТД):

()бозначение НТД, на/ Номер пункта, под
который дана ссылка пункта, перечисле

ния, приложения 

гост 8.513-84 
гост 12. 1 .003-83 
гост 12.1.023-80 
гост 12.1.025-81 
гост 12.1.026-80 
гост 12.1.028-80 
гост 3484.1-88 
rост 9680-77 
гост 11677-85 

2.2.2 
1.4; 2.6.4 
Вводная часть 
2.2.3 
2.4.1; 2.6.3 
2.4.1; 2.6.3 
2.2.4; 2.3.1 
1.2 
Вводная часть, 
1.2; 2.1.1 

rr. Переиздание. Ноябрь 1988 г. 
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\\Обозначение НТ д, на\ 
Номер пункта, nо,;пуи-

каторый дана ссылка кта, перечисления, 
приложении 

гост 1 1920-85 
гост 12965-85 
гост 16110-82 
гост 17168-82 
гост 17187-81 
гост 17544-85 
гост 21427.1-83 
гост 23941-79 

Вводная часть 
Вводная часть 
Вводная часть 
2.2.1 
2.2.1 
Вводная часть 
Вводная часть 
Вводная част.ь; 1,1 
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