
 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

ВСП4-А весы платформенные 
 
Применяются в промышленности, на складах, вокзалах, 
таможне, овощебазах, в химической, пищеперерабатывающей 
и оборонной промышленности, в сельском хозяйстве и 
торговле. 
 
Являются самыми универсальными весами. Устойчивы к 
небольшим ударным нагрузкам.  

 

 

   
Функции: 

− Тарирование во всём диапазоне. 
− Суммирование. 
− Удержание значения массы после стабилизации. 
− Ручное обнуление дисплея. 

 
Особенности: 

− 2,5 кратный запас прочности платформы. 

− Весы изготовлены по новому международному ГОСТ OIML R 76-1-2011, внесены в 
ГосРеестр и поставляются с первичной поверкой на год. 

− Встроенный аккумулятор позволяет использовать весы в отрыве от электросети. 

− Устойчивость к ударным нагрузкам. 

− Связь с компьютером и другими внешними устройствами через интерфейс RS-232. 
 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Диапазон нагрузки (кг): от 150 до 25000 

Цена деления (кг): 0,05 - 10 

Размеры платформ (мм): от 750х750 до 4500х3500 

 
Комплект поставки: 

− Грузоприемная платформа. 
− Четыре аналоговых датчика. 
− Индикатор НВТ-9. 
− Стойка для индикатора. 
− Сигнальный кабель. 
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