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 ЕРН-119 прибор для измерения параметров почвы (EC/рН/°C) 
 

Прибор EPH-119 предназначен для измерения кислотности рН, 
параметра ЕС в питательных растворах и вытяжек, взятых из 
минеральной ваты и иных субстратов. 
Данный прибор является незаменимым при выращивании 
рассады и используется при приготовлении оптимально 
сбалансированных питательных растворов. 
Измеритель EPH-119 имеет стандартные функции 
автоматической температурной компенсации и автоматической 
калибровки. 
 

 
Прибор поставляется в прочном чемодане, в набор включены все необходимые аксессуары для 
калибровки , а также приспособления для получения анализов из воды и почвы. 
 
Особенности: 

 Высокая точность. 

 Возможность замены измерительных электродов. (Производителем прибора рекомендован 
интервал профилактической замены электрода рН - один раз в сезон, электрода EC / ° C -
один раз в три сезона вне зависимости от технического состояния электродов). 
 

Технические характеристики 
Измеряемый параметр Характеристика Значение 

ЕС 

Диапазон 0-19,99mS 

Точность 0,01 mS 

Температурный коэффициент 2%/оС 

рН 

Диапазон 0-14,00 рН 

Точность 01 рН 

Автокомпенсация 

Температура 

Диапазон 0-65 оС 

Точность 0,1 оС 

Градуировка Pt1000 
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