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ГОСУ ДАР С Т В Е Н НЫЙ С ТАН ДАР Т 

СОЮЗ А ССР 

СИСТЕ МА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПР ОДУКЦИИ 

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ, 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

НОМ ЕН К ЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

гост 4.320-85 

Издание официальное 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 

Москва 

https://td-automatika.ru














Стр. 6 ГОСТ 4.310-85

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Справочное 

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИ&ОРОВ 

Д
Л

Я 
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ЕРЕНИ
Я 

ТЕ
М

ПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Вероятность безотказной работы 
Герметичность под давлением 
Диапазон измерения 
Коэффициент применяемости 
Масса изделия 
Материал 
Материалоемкость изделия 
Мощность коммутируемая 
Наработка безотказная установленная 
Показатель патентной защиты 
Показатель патентной чистоты 
Показатель соответствия конструкции (размеров, 

формы) изделия возможностям органов зрения чело
века 

Показатель четкости исполнения знаков 
Предел допускаемой погрешности 
ПредеJJ допускае�юй погрешности установки точек 

контактирования 
Размеры габаритные 
Себестоимость технологическая 
Срок службы средний 
Срок службы установленный 
Трудоемкость изготовления изделия 
Угол срабатывания 
Устойчивость к воздействию влажности при транс

портировании 
Устойчивость к температурным воздействиям при 

транспортировании 
,устойчивость к транспортной тряске при транспор-

тировании 
Цена деления щкалы 
Число замыканий и размыканиii минимальное 
Энергоемкость 

2.1.1 
1.4 
1.7 
8.1 
3.1 

1.10 
6.2 
1.5 

2.1.2 
9.1 
9.2 

4.1 
5.1 
1.1 

1.2 
1.9 
6.3 

2.2.1 
2.2.2 

6.1 
1.8 

7.1.2 

7.1.1 

7.1.3 
1.6 
1.3 
6.4 
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