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ВСП4-П весы паллетные 
 

Весы паллетные ВСП4-П весы паллетные применяются для 
взвешивания грузов, транспортируемых на поддонах 
(европаллетах). 
 
Конструктивные особенности весов допускают их 
использование на неровном полу, в том числе в полевых 
условиях.  
 
 
 

Функции: 

 Тарирование во всѐм диапазоне. 

 Суммирование. 

 Удержание значения массы после стабилизации. 

 Ручное обнуление дисплея. 
 
Технические характеристики 

Параметр Значение 

Диапазон нагрузки, кг от 600 до 5000 

Цена деления, кг 0,2 - 2 

Размеры платформ, мм от 2000х1000 до 2000х1500 

Длина стержня, мм 1300 

Ширина стержня,  мм от 80 до 100 

  
Особенности: 

 Весы имеют П-образную конструкцию, которая дает возможность свободно оперировать 
вилкой погрузчика. 

 Встроенные колесики и удобная ручка,  которые не изменяют габариты конструктива, служат 
для удобного и легкого перемещения весов, а автономное питание позволяет использовать 
весы где угодно.  

 Поставляются на деревянном поддоне, упакованные в картонный короб.  

 Удобное крепление для хранения кабеля. 

 Для малогабаритных грузов конструкция превращается в обычные платформенные весы, 
если положить на них деревянный или металлический настил. 

 Конструктивные особенности весов допускают их использование на неровном полу, в том 
числе в полевых условиях. 

 Паллетные весы поставляются с первичной Государственной поверкой на 
год, изготавливаются по новому международному ГОСТ OIML R 76-1-2011. 
 
Стандартная комплектация: 

 П-образная грузоприемная платформа. 

 Аналоговые датчики, 4 шт. 

 Индикатор НВТ-9. 

 Стойка для индикатора. 

 сигнальный кабель. 
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