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Стр. 2 rост 2.4687-Sf 

Степени защиты от Степени защиты от проник11овеиия воды ( вторая цифра) 
прикосновения и 

попадания постоРон-
них тел (первая 

цифра) о 1 2 3 4 5 6 7 8 

"' 

о JPOO 

1 IPIO jp 11 IPIЗ 

2 IP20 IP21 IP22 IP23 

3 IРЗО IPЗI IP32 IP33 IP34 

4 IP41 IP43 IP44 

5 IP54 IP55 

6 IP65 IP66 

4. Степень защиты выводов трансформатора или реактора, если
она меньше, чем степень защиты трансформатора или реактора, 
должна быть указана отдельно на таблJiчке с паспортными дан
ными. Порядок указания степеней защитьr следующий: степень за
щиты трансформатора или реактора, степень защиты выводов. 

При сtепени зашиты трансформатора или реактора и их вы
водов IPOO обозначение степени защиты не указывается. 

Степени защиты комплектующих электротехнических устройств, 
устанавливаемых на трансформаторах и реакторах, должны быть 
не ниже степени защиты трансформаторов и реакторов. 

5. При степенях защиты от прикосновения и попадания посто
ронн,1х тел 1 и 2 и при степенях защиты от проникновения воды 
1, 2, 3, 4, если визуальный осмотр показывает, что необходимая 
степень защиты обеспечена (соответствует конструкторской доку
ментации на изделие), допускается не проводить испытание на 
соответствующую степень защиты. При неоднозначном определе
нии степени защиты по конструкторской документации проводят 
испытание по ГОСТ 14254-80.
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