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ССП-490-220V AC сирена роторная 150 dB (MS-490) 

 

 
 

 

  

 
Сирена ССП-490 (MS-490) предназначена для звукового оповещения с помощью подачи мощных звуковых 
сигналов, отличающихся от производственных шумов. 
 
Сирена может быть использована в цехах, на подъемных кранах, погрузочных тележках, судах и т. д. 
 
Особенности сирены ССП-390: 

 Крепеж с помощью болтов. 

 Прочный корпус. 

 Надежная конструкция. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Громкость 150 дБ 

Время работы 
≥30 мин (время охлаждения, до следующего 

включения, не менее 45 мин) 

Питание AC 220 В 

Сопротивление изоляции 100 МОм 

Пусковой ток 2 А 

Рабочий ток 0,75 А 

Класс защиты IP44 

Корпус металл 

Диаметр 115 мм 

Монтаж на плоскость 

Цвет красный 

Габаритные размеры 170×130×205 мм 

Гарантия 12 мес 

 
Порядок работы: 

1. Установите сирену с помощью болтов в необходимой части цеха, судна, подъемного крана и т. д. 
2. Отключите питание цепи системы оповещения, к которой должна быть подключена сирена. 
3. Подключите сирену к электрической цепи. 
4. Проверьте работу системы оповещения, подав питание на сирену. 

 
 
Стандартный комплект поставки: 

 ССП-490 сирена роторная. 

 Паспорт. 
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Габаритный чертеж 
 

 
 
 


