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Elcometer 7410 измеритель влажности бетона 
 
Измеритель влажности бетона Elcometer 7410 – это точный и 
легкий в использовании прибор для неразрушающего контроля 
содержащейся влаги в бетоне. 
Электроды прибора передают параллельный низкочастотный 
сигнал, откалиброванный для отображения среднего уровня 
содержания влаги, что достигается сравнением изменения 
импеданса между влажным бетоном и бетоном с допустимым 
содержанием влаги. 

 
Особенности: 

− Откалиброван и готов к использованию на бетоне 
− Немедленное отображение показаний на четкой шкале 
− Портативный прибор с питанием от батарей. 
− Не повреждает образец - неразрушающий метод. 

 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Диапазон измерения: Бетон 0 - 6%, Стяжки полов 0-10% 

Тип основания: Бетон, гипсовые стяжки полов 

Глубина измерения: 12.5 мм 

Размеры: 155 x 85 x 43 мм  
Вес: 298 гр 

Питание: Батарея 9В PP3 (Тип 6F22 (PP3)) 

Доступные сертификаты: Сертификат калибровки производителя 

 
Комплект поставки: 

− Измеритель влажности бетона Elcometer 7410. 

− Батарея. чехол для переноски. 

− Калибровочный сертификат. 

− Инструкция по эксплуатации 
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