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Г О С У ДАР С Т В Е Н Н ЫЙ С Т АН ДАР Т 

С ОЮЗ А С С Р

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА О&ЕСПЕЧЕНИ Я ЕАИНСТ8.д 

ИЗМЕРЕНИЙ 

ДИНАМОМЕТРЫ ОБРАЗЦОВЫЕ 

ПЕРЕНОСНЫЕ 3-ro РАЗРЯДА 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

гост 8.187-78 

Издание официальное 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 

Москва 

https://td-automatika.ru






















Стр. 1 О гост 8.�87-76 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обязательное 

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О НЕПРИГОДНОСТИ № ___ _ 

Представленный на поверку образцовый динанометр 3-го разряда 

типа заводской № _____ год выпуска _______ _ 

с индикатором № 

изготовленный 

___________ поверки 

и принадлежащий 

(наименование организации, проводящей госповерку) 

и признан непригодным к применению. 

Причины непригодности: 

Начальник лаборатории----,-----,---
(подпис1,) 

Г осу дарственный поверитель 

« )) 
{подпись) 

19 __ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Обязательное 

Для динамометров, выпущенных из производства по ГОСТ 9500-75, до 
января 1961 г. допускаются следующие значения метрологических характе

ристик: 
1. Размах (вариации) показаний, определяемый в соответствии с п. 3.3.1,

Rз�О,5%. 
2. Изменение средних _,показаний за время между двумя поверками, опре

деляемое в соответствии с п. 3.3.2, 0�0,7%. 
3. Разность средних значений показаний динамометра при нагружении и

разгружении в точке, соответствующей 50%-ной нагрузке, определяемая в со
ответствии с п. 3.3.3, 11�1 %. Для динамометров с верхним пределом измере
ния свыше 200 те 1]�1,5%. 
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