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КСВ-2И коробка соединительная взрывозащищенная 
 
Взрывозащищенные коробки КСВ-2И предназначены для 
соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей 
систем автоматики и телемеханики. 
 
Описание: 
Для крепления коробки комплектуются монтажными 
пластинами. 
Коробки имеют внешний и внутренний зажимы заземления. 
Изготавливаются коробки из алюминиевого сплава с 
содержанием магния менее 6%. 
Снаружи коробки покрыты эпоксиполиэфирной порошковой 
краской RAL7035. 
Коробки изготавливаются с использованием корпусов коробок 
CCFE-1 (cortem S.p.A. Италия). 
Для установки коробки КСВ-2И вместо стальной коробки КСВ-

2, на имеющиеся отверстия, заказчик может приобрести комплект монтажных частей 
БКРА4.075.032 включающий в себя планки БКРА8.050.219-2шт. 
 
Технические характеристики: 

Наименование параметра Значение 

Напряжение, В, не более 400 

Ток коммутации, А, не более 25 

Количество клемм МВК 5/E-Z, шт. 40 

Количество заземляющих клемм МВК 5/E-Z-PE,шт. 6 

Сечение подключаемого провода, мм2 
Однопроволочного - 0,2-6 
Многопроволочного - 0,2-4 

Номера заземляющих клемм MBK5/E-Z-PE 1,12,13,24,25,36 

Диапазон значений температуры окружающей среды, °С От минус 60°С до плюс 55°С 

Материал корпуса, крышки От минус 60°С до плюс 55°С 

Габаритные размеры, мм 355x310x218 

Масса, кг 13 
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Количество вводов для бронированного  
кабеля с наружным диаметром, шт. 
d8-17мм (диаметр без брони 6-12 мм) 
d17-25 мм (диаметр без брони 11-17 мм) 
d23-32 мм (диаметр без брони 17-23 мм) 
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Количество вводов, под трубную прокладку 
небронированного кабеля, с наружной 
резьбой, шт. 
G 1/2 (диаметр кабеля 6-12 мм) 
G 3/4 (диаметр кабеля 11-17 мм) 
G 1 (диаметр кабеля 17-23 мм) 
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Количество заглушек 3В, шт.  
ЗВ1 
ЗВ2 
ЗВ3 
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