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TR-46908 влагомер почвы 
 

Прибор TR-46908 предназначен для измерения влажности и 
температуры почвы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Особенности: 

 Имеет два режима (ГЛИНА/ПЕСОК), так как глинистая и песчаная почва различаются 
электрическими характеристиками. 

 Прибор оснащен двумя щупами: для измерения влажности почвы и для измерения 
температуры почвы. Имеется функция автоматической температурной компенсации. 

 Возможно использование прибора в качестве термометра для проверки температуры в 
почве или внутри плода. 

 Подходит  для измерения влажности в слабозасоленных почвах. 

 Имеется возможность проведения корректировки калибровки пользователем. 
 
Порядок проведения измерений: 

1. Погрузите оба щупа в почву в зону корней выращиваемых растений. 
2. Выберите режим (ГЛИНА/ПЕСОК). 
3. На дисплее высвечиваются показания измерений. 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Диапазон измерения влажности 0-100% 

Диапазон измерения температуры -5…+150°С 

Зонд для влажности Нержавеющая сталь, диаметр 6 мм, длина 23 см или 50 см 

Зонд для температуры Нержавеющая сталь, диаметр 3 мм, длина 15 см 

Питание Батарея 9 В, срок эксплуатации не менее 100 ч; 

Автоматическое отключение Через 5 минут 

Габариты 50x80x30 мм 

Масса 410 г 

 
Стандартный комплект поставки: 

 TR-46908 влагомер почвы. 

 Техническая документация. 
 
Дополнительная комплектация, опции: 

 Щуп для измерения влажности почвы (длина 50 см, код 4609ST50). 
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