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Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Колбы Къельдаля лабораторные со шлифом 
 
Лабораторный колбы предназначены для использования в 
аппарате Къельдаля, применяемого для определения азота.  
 
Колбы Къельдаля изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. 
 
Произведены по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 23932. 
 

 

 
Технические характеристики 

Обозначение 
Номинальная 

вместимость, мл 
Диаметр 
шара, мм 

Высота, мм 
Исполнение 1 (обозначение 

конуса по ГОСТ 8682) 
Упаковка, 

 шт 

1-50-14/23 50 54 ±2,0 170 ±4,0 14/23 2 

1-100-19/26 100 60 ±2,0 210 ±4,0 19/26 2 

1-250-19/26 250 87 ±2,0 270 ±4,0 19/26 2 

1-500-29/32 500 109 ±3,0 325 ±4,0 29/32 2 

1-1000-29/32 1000 130 350 ±4,0 29/32 2 

 
Комплект поставки: 

 Колба Къельдаля. 

 Паспорт. 
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