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РП21М реле промежуточное 

 
Реле промежуточные РП21М, предназначены для ра-
боты в цепях постоянного тока напряжением до 220 В 
частоты 50 (60) Гц. Реле изготавливаются в климати-
ческом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150.  
Условия эксплуатации:  

− высота над уровнем моря не более 2000 м;  

− температура окружающего воздуха — от -40 до 
+55 °С;  

− относительная влажность окружающего воздуха 
— до 80 % при температуре +25 °С;  

− вибрация мест крепления в диапазоне частот 10 
– 100 Гц при ускорении 1g (группа условий экс-

плуатации М7 по ГОСТ 17516.1). 
 

Параметры катушки 

Характеристики Значения 

Номинальное напряжение катушки, В:  

− постоянного тока 6, 12, 15, 24, 27, 48, 60, 110, 220 

− переменного тока (50 и 60 Гц) 12, 24, 36, 40, 110, 127, 220, 230, 240 

Номинальные токи катушки постоянного или 
переменного тока, А 

0,2…10,0 

Потребляемая мощность реле, не более:  

− постоянного тока, Вт 2,5 

− переменного тока, В·А 3,5 

Допустимые пределы изменения от номинального напряжения цепи управления – 0,8…1,1. 
 

Параметры контактов 

Коммутируемый 
ток, А 

Категория 
применения, 
род тока 

Характер на-
грузки 

Номинальное 
комму-
тируемое 

напряжение, 
В 

Комму-
тационная 
износо-
стойкость, 
млн. циклов 

ВО 

Механическая 
износо-
стойкость, 

млн. 
циклов ВО 

вкл. откл. 

АС-11 пере-
менный 

индуктивная 
cos φвкл/откл ≥ 

0,4 

110 / 220 / 
380 

6,0 / 4,0 
/ 2,5 

0,6 / 0,4 / 
0,25 

ДС-11 посто-
янный 

индуктивная 
τ ≤ 0,01с 

24 / 110 / 220 

4,0 (для 
класса А) 
2,0 (для 
класса Б) 

20,0 

0,8 / 0,25 / 0,18 

 
Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами: 

− 0,05 А при напряжении 5 В; 

− 0,025 А при напряжении 12 В; 

− 0,01 А при напряжении 24 В.  
Исполнения по числу и роду контактов (замыкающих / размыкающих / переключающих):  
001; 002; 003; 004;010; 020; 100; 110; 120; 200; 210; 220; 300; 310; 400.  
 
Реле могут поставляться:  

− без розетки  

− с розетками под пайку - типа 1;  

− с розетками под винт с креплением на DIN-рейки 35 мм — типа 2 и с креплением на 2 винта 
— типа 3. 
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Габаритные и присоединительные размеры 

Рис. 1. Реле без розетки 

 
Количество кон-

тактов 
В, 
мм 

Масса, кг не 
более 

1–3 29 0,07 

4 34 0,08  

Рис. 2. Реле с розеткой типа 1 

 
Количество контак-

тов 
В, 
мм 

Масса, кг не бо-
лее 

1–3 31 0,083 

4 36 0,096  

Рис. 3. Реле с розеткой типа 2 

 
Количество кон-

тактов 
В, 
мм 

Масса, кг не 
более 

1–3 31 0,124 

4 37 0,135  

Рис. 4. Реле с розеткой типа 3 

 
Количество кон-

тактов 
В, 
мм 

С, 
мм 

Масса, кг не 
более 

1–3 43 35 0,124 

4 48 40 0,135  

Таблица 1  

РЕЛЕ БЕЗ РОЗЕТКИ ИЛИ НА РОЗЕТКЕ ТИПА 1 РЕЛЕ НА РОЗЕТКЕ ТИПА 2 ИЛИ ТИПА 3 

      
РП21М-001 РП21М-100 РП21М-010 РП21М-001 РП21М-100 РП21М-01 

      
РП21М-002 РП21М-200 РП21М-020 РП21М-002 РП21М-200 РП21М-020 

      
РП21М-003 * РП21М-210 РП21М-120 РП21М-003 * РП21М-210 РП21М-120 

      
РП21М-004 * РП21М-400 РП21М-220 РП21М-004 * РП21М-400 РП21М-220 

* Рекомендуемые схемы включения реле. 
При заказе необходимо указать: тип реле и исполнение по сочетанию контактов, род тока и номи-
нальное напряжение питания, тип розетки.  
Пример заказа: 
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Реле РП21М исполнения 003 на напряжение питания 220 В переменного тока частоты 50 Гц с розет-
кой типа 3: РП21М-003 перем. 220 В, с розеткой типа 3. 


