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Рулетки измерительные металлические Р 
 

Рулетки измерительные металлические типа Р предназначены 
для измерения линейных размеров путём непосредственного 
сравнения со шкалой. 
 
Рулетки состоят из корпуса, измерительной ленты с вытяжным 
концом и наматывающего механизма. 
 
Шкала наносится на один край ленты с миллиметровыми, 
сантиметровыми и метровыми интервалами с травлеными 
штрихами и оцифровкой. 

 
Технические характеристики 

Класс точности 2 3 

Материал измерительной 
ленты 

Углеродистая 
сталь 

Нержавеющая 
сталь 

Углеродистая 
сталь 

Нержавеющая 
сталь 

Конструктивная 
особенность 

Вытяжной конец с кольцом 

Диапазон 
измерений, м 

от 0 до 1 Р1У2К Р1Н2К Р1У3К Р1Н3К 

от 0 до 2 Р2У2К Р2Н2К Р2У3К Р2Н3К 

от 0 до 3 Р3У2К Р3Н2К Р3У3К Р3Н3К 

от 0 до 5 Р5У2К Р5Н2К Р5У3К Р5Н3К 

от 0 до10 Р10У2К Р10Н2К Р10У3К Р10Н3К 

от 0 до 20 Р20У2К Р20Н2К Р20У3К Р20Н3К 

от 0 до 30 Р30У2К Р30Н2К Р30У3К Р30Н3К 

от 0 до 50 Р50У2К Р50Н2К Р50У3К Р50Н3К 

от 0 до 100 Р100У2К Р100Н2К Р100У3К Р100Н3К 

Конструктивная 
особенность 

Вытяжной конец с грузом 

Диапазон 
измерений, м 

от 0 до 1 Р1У2Г Р1Н2Г Р1У3Г Р1Н3Г 

от 0 до 2 Р2У2Г Р2Н2Г Р2У3Г Р2Н3Г 

от 0 до 3 Р3У2Г Р3Н2Г Р3У3Г Р3Н3Г 

от 0 до 5 Р5У2Г Р5Н2Г Р5У3Г Р5Н3Г 

от 0 до10 Р10У2Г Р10Н2Г Р10У3Г Р10Н3Г 

от 0 до 20 Р20У2Г Р20Н2Г Р20У3Г Р20Н3Г 

от 0 до 30 Р30У2Г Р30Н2Г Р30У3Г Р30Н3Г 

от 0 до 50 Р50У2Г Р50Н2Г Р50У3Г Р50Н3Г 

от 0 до 100 Р100У2Г Р100Н2Г Р100У3Г Р100Н3Г 

Конструктивная 
особенность 

Вытяжной конец с прямоугольным торцом 

Диапазон 
измерений, м 

от 0 до 1 Р1У2П Р1Н2П Р1У3П Р1Н3П 

от 0 до 2 Р2У2П Р2Н2П Р2У3П Р2Н3П 

от 0 до 3 Р3У2П Р3Н2П Р3У3П Р3Н3П 

от 0 до 5 Р5У2П Р5Н2П Р5У3П Р5Н3П 

Конструктивная 
особенность 

 Вытяжной конец с держателем 

Диапазон 
измерений, м 

от 0 до 1 Р1У2Д Р1Н2Д Р1У3Д Р1Н3Д 

от 0 до 2 Р2У2Д Р2Н2Д Р2У3Д Р2Н3Д 

от 0 до 3 Р3У2Д Р3Н2Д Р3У3Д Р3Н3Д 

от 0 до 5 Р5У2Д Р5Н2Д Р5У3Д Р5Н3Д 
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Структура заказа 
Р-Х1-Х2-Х3-Х4, где: 

- Р – тип рулетки. 
- Х1 – диапазон измерений (номинальная длина шкалы), могут изготавливаться 

1,2,3,5,10,20,30,50 и 100 м 
- Х2 – материал измерительной ленты: 

o У – углеродистая сталь. 
o Н – нержавеющая сталь. 

- Х3 – Класс точности (2 или 3). 
- Х4 – конструктивные особенности вытяжных концов рулеток: 

o К – с кольцом. 
o Г – с грузом. 
o П – с прямоугольным торцом. 
o Д – с держателем для закрепления на предмете, подлежащим измерению. 

 
Комплект поставки: 

- Рулетка. 
- Паспорт. 
- Груз (для рулеток с грузом). 


