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ШТРШ-И шкаф телефонный распределительный шахтный 
 

Распределительные телефонные шкафы ШТРШ-И 
предназначены для соединения жил кабелей в условиях 
подземных выработок шахт, в том числе опасных по газу и пыли.  
 
Оболочка шкафов металлическая, имеющая шины внутреннего и 
клемму внешнего заземления. 

 

  
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Климатическое исполнение УХЛ 

Уровень и вид взрывозащиты РОExiaI 

Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254-96 

Масса, не более 13-24 кг 

 
Варианты исполнений 

Наименование 
Количество 

линий 
Кабельные вводы 

Габаритный 
размер 

ШКАФЫ С ПЛИНТАМИ ШАХТНЫМИ 5Х2 

ШТРШ-И.100 100 

 - для кабелей Ø7-12 мм, кол-во: 2 
 - для кабелей Ø24-30 мм, кол-во: 7 

510х750х167 мм 
ШТРШ-И.150 150 

ШТРШ-И.200 200 

ШТРШ-И.300 300 

КОРОБКИ С КЛЕММАМИ «WAGO» 

ШТРШ-И.100.00-01 100 
 - для кабелей Ø7-12 мм, кол-во: 2 
 - для кабелей Ø24-30 мм, кол-во: 5 
 - для кабелей Ø40-51 мм, кол-во: 2 

510х750х167 мм 
ШТРШ-И.150.00-01 150 

ШТРШ-И.200.00-01 200 

ШТРШ-И.300.00-01 300 
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