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ВП-Л весы платформенные облегченные 

 
Облегченные платформенные весы «ВП-Л» больших 
размеров предназначены для взвешивания любых гру-
зов: тележек, ящиков, мешков и других грузов в поме-
щениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности: 

− малая высота весов (63 мм) позволяет с легкостью закатывать на них любые тележки; 
− платформа весов имеет малый вес, что позволяет легко переносить ее вручную; 
− весы имеют повышенную точность взвешивания - до 5000 поверочных делений; 
− специальные узлы встройки датчиков минимизируют влияние неровностей основания на точность 
взвешивания; 
− платформа весов защищена от коррозии износостойким покрытием на полиуретановой основе; 
− высокая надежность весов подтверждена 5-летней гарантией (при выполнении профилактических 
регламентных работ). 
 
Весы выпускаются в двух версиях: 
К - платформа изготавливается из конструкционной стали; 
НК - платформа из конструкционной, настил из нержавеющей стали. 
 
Технические характеристики 

Параметры датчиков: 

Характеристики Значения 

Класс пылевлагозащиты IP66 

Рабочий температурный диапазон, °С от -20 до +65 

 

Размер платформы, см 
Модель Предел взвешивания, кг Дискретность, г 

83х62 100х75 112х100 150х100 

ВП-Л-150 150 50 + +   

ВП-Л-300 300 100 + +   

ВП-Л-600 600 200 + + + + 

ВП-Л-1 т 1000 200  + + + 

ВП-Л-2 n 2000 500   + + 

ВП-Л-3 n 3000 1000    + 

 
Дополнительная комплектация: 
1. Пандусы для закатывания тележек на весы. 
Весы с платформой 62х83 см могут комплектоваться одним пандусом П-62х30 или двумя П-83х30. 
2. Мобильное исполнение. Комплектация весов ручками и роликами для перевозки. 
Терминал к весам подбирается отдельно с учетом необходимых функций. Все терминалы оснаще-
ны светодиодным индикатором с крупными цифрами и пленочной клавиатурой, предотвращающей 
попадание внутрь пыли и влаги. Дополнительно они могут комплектоваться аккумулятором, разъе-
мом для передачи данных на ПК или беспроводным радиоканалом BlueTooth. 


