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PTB330 барометр цифровой 

 
Цифровой барометр «PTB330» представляет собой прибор нового 
поколения, разработанный для широкого спектра высокоточных из-
мерений атмосферного давления. Измерение давления барометром 
PTB330 базируется на встроенном кремниевом емкостном датчике 
абсолютного давления, обеспечивающий высокую точность и пре-
восходную долговременную стабильность. 
 
Особенности 
– высокая точность измерений; 
– превосходная долговременная стабильность; 
– повышенная надежность благодаря резервированию; 
– графическое отображение трендов с сохранением истории данных 

за 1 год; 
– атмосферное давление, приведенное к уровню моря, и давление на уровне аэродрома (QFE, 
QNH); 
– для нужд профессиональной метеорологии и авиации, лабораторий, в промышленности, когда 
предъявляются повышенные требования к измерению давления. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 
Диапазон давления 500 ... 1100 гПа , 50 ... 1100 гПа 
Диапазон температуры:  
- рабочая -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 
- с местным дисплеем 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F) 
Материал корпуса G AlSi10 Mg (DIN 1725) 
Защитное исполнение корпуса IP66 
Масса 1 - 1.5 кг 
Питающее напряжение 10 ... 35 В пост. тока 
Чувствительность по питающему напряжению Пренебрежимо малая 
Типичное энергопотребление при +20 °C (Uвх. 24 В пост. 
тока, один датчик давления): 

 

RS-232 25 mA 
RS-485 40 mA 
Uвых. 25 mA 
Iвых. 40 mA 
дисплей и подсветка  +20 mA 
Последовательный ввод/вывод RS232C, RS485/422 

Единицы давления 
гПа, мбар, кПа, Па, д.рт.ст, мм. 

водн.ст, мм рт.ст, торр, фунт/дюйм2 
Чувствительность по ускорению Пренебрежимо малая 
Разъем для давления M5 (10-32) с внутренней резьбой 

Штуцер давления 

Заершенный фитинг на трубу с 
внутр.диаметром быстроразъемный 
соединитель с отсечным клапаном 

на шланг 1/8” 
Предел максимального давления 5000 гПа aбс. 

Соответствие 
Стандарт EMC EN61326-1:1997+ 
Am1:1998 + Am2:2001: Промыш-

ленная окружающая среда 
Аналоговый выход (опция):  
Токовый выход 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 
Выход «напряжение» 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V 
Точность в диапазоне давления 500 ... 1100 гПа:  
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При +20 °C ±0.30 гПа 
При +20 °C ±0.60 гПа 
Точность в диапазоне давления 50 ... 1100 гПа:  
При +20 °C ±0.40 гПа 
При +20 °C ±0.75 гПа 
Класс A B 
Разрешение 0.01 гПа 0.1 гПа 
Время установления при включении (один датчик) 4 с 3 с 
Время срабатывания (один датчик) 2 с 1 с 

ДИАПАЗОН АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 500 ... 1100 ГПА 
Линейность* ±0.05 гПа ±0.10 гПа 
Гистерезис* ±0.03 гПа ±0.03 гПа 
Воспроизводимость* ±0.03 гПа ±0.03 гПа 
Погрешность калибровки ** ±0.07 гПа ±0.15 гПа 
Точность при +20 °C (+68 °F) *** ±0.10 гПа ±0.20 гПа 
Температурная зависимость:****  ±0.1 гПа 
Общая точность -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) ±0.15 гПа ±0.25 гПа 
Долговременная стабильность  ±0.1 гПа /год 

ДИАПАЗОН АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 50 ... 1100 ГПА 
Линейность*  ±0.20 гПа 
Гистерезис*  ±0.08 гПа 
Воспроизводимость*  ±0.08 гПа 
Погрешность калибровки **  ±0.15 гПа 
Точность при +20 °C***  ±0.20 гПа 
Температурная зависимость:****  ±0.3 гПа 
Общая точность -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)  ±0.45 гПа 
Долговременная стабильность  ±0.1 гПа /год 
Примечания: 
* Определен(а) как ±2 предельных среднеквадратичных отклонения конечной нелинейности, ошибки 
гистерезиса или воспроизводимости. 
** Определена как ±2 предельных среднеквадратичных отклонения погрешности рабочего эталона, 
включая соответствие национальным эталонам института NIST. 
*** Определена как корень суммы квадратов (RSS) конечной нелинейности, ошибки гистерезиса, 
воспроизводимости и погрешности калибровки при комнатной температуре. 
**** Определена как ±2 предельных среднеквадратичных отклонения температурной зависимости в 
диапазоне рабочих температур. 
 
Аксессуары: 
1. Кабель последовательного интерфейса. 
2. USB-RJ45 кабель последовательного соединения. 
3. Комплект программируемого интерфейса. 
4. Комплект для настенного монтажа. 
5. Комплект для наружной установки (защита от атмосферных воздействий). 
6. Монтажный комплект для стойки или трубопровода. 
7. Модуль электропитания  POWER-1. 
8. Модуль аналогового выхода с температурной компенсацией AOUT-1T. 
9. Изолированный модуль RS-485  RS485-1. 
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Обозначение при заказе 

 


