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МРЧ-63-М1 мотор-редуктор червячный  

 
Диапазон мощностей мотор-редуктора от 0.18 до 1.50 кВт. 
Частота вращения тихоходного вала: от 9 до 176 об./мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мотор-редуктор червячный  МРЧ-63 М1 

Номинальная 
частота враще-
ния тихоходно 
вала, об/мин 

Частота враще-
ния тихоходного 
вала для регу-
лир. исполнения, 

об/мин 

Номинальное 
передаточное 
число редук-
торной части 

Номинальный 
крутящий мо-
мент на тихо-
ходном валу, 

Нм 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Синхронная 
частота 
двигателя, 
об/мин 

Масса, 
кг 

176 70...211 8 55 1,5 1500 30 

141 57...169 10 67 1,5 1500 30 

112 45...134 12,5 84 1,5 1500 30 

88 35...105 16 100 1,5 1500 30 

71 28...85 20 86 1,1 1500 28 

56 22...67 25 100 1,1 1500 28 

45 18...54 31,5 130 1,1 1500 28 

33 13...39 40 111 0,75 1500 25 

27 11...33 50 100 0,55 1500 25 

23 9...28 31,5 125 0,55 750 32 

22 8,5...26 63 71 0,37 1500 22 

18 7,5...21,5 40 105 0,37 750 30 

16 6,5...19,5 80 85 0,37 1500 22 

14 5,5...17 63 82 0,25 1000 25 

11 4,5...13,5 63 85 0,25 750 25 

9 3,5...9,5 100 50 0,18 1000 21 

Радиальная кон-
сольная нагрузка, 
прикладываемая 
к опорному бур-
тику (основанию 
корпуса) тихо-
ходного вала, Н 

3500 

Коэффициент 
для расчета ра-
диальной кон-

сольной нагрузки 
на тихоходном 
валу, мм (-1) 

0,012 
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Габаритные и присоединительные размеры: 
Одноступенчатый червячный мотор-редуктор типа МРЧ-63М1 
Варианты сборки без опорного фланца 

 
Варианты сборки с опорным фланцем 

 
Размеры тихоходного вала 
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Варианты конструктивных исполнений: 

 
На рисунке показаны варианты расположения двигателя для варианта сборки 56. 
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Примеры монтажных положений: 
Одноступенчатые червячные мотор-редукторы 

Варианты сборки 

Без опорного фланца С опорным фланцем 

  
Варианты крепления (только для мотор-редукторов типов МРЧ-40М1, МРЧ-63М1, МРЧ-

80М1) 

  
Примеры сочетаний вариантов сборки и вариантов расположения передач 
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Структура условного обозначения при заказе: 
Цилиндрическо-червячные редукторы 
Редукторы типа 2РЦЧ-31,5 

 
Редукторы типа 2РЦЧ-63М 

 
 
Редукторы типа 2РЦЧ-100 

 
Одноступенчатые червячные мотор-редукторы 
Мотор-редукторы типа МРЧ-25М1, МРЧ-40М1, МРЧ-63М1, МРЧ-80М1 
Основное исполнение 

 
Исполнение со встроенным тормозом 
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Регулируемое исполнение 

 
Мотор-редукторы типов МРЧ-100М2, МРЧ-125М1, МРЧ-160М1 

 

 
Исполнение со встроенным тормозом 

 
Регулируемое исполнение 

 
 
 
 
 
 


