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ГР-ИН, ГР-ИХ громкоговорители рупорные 

 
Рупорные громкоговорители «ГР-ИН» и «ГР-ИХ» предназначаются 
для вещания речевых программ. 
Громкоговорители модели ГР-ИН предназначены для эксплуатации 
во взрывоопасных помещениях (классы: В-1, В-1а, В-1б) и в наруж-
ных установках (класс В-1г), где существует вероятность образо-
вания газо-паровоздушных взрывоопасных смесей всех категорий 
и групп. 
Громкоговорители модели ГР-ИХ кроме эксплуатации во взрыво-
опасных помещениях и наружных установках, могут использовать-
ся и в химически агрессивной среде, имеющих концентрацию па-
ров компонентов в пределах санитарной нормы (амил – 0,005 мг/л; 
гептил – 0,0002 мг/л). Условия эксплуатации громкоговорителя ГР-
ИХ допускают кратковременное превышение санитарной нормы в 

течение 3-х суток с концентрацией амила и гептила до 0,5 мг/л. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Номинальная мощность 0,5; 0,25 Вт. 

Номинальный диапазон частот 500 - 3500 Гц 

Номинальное электрическое сопротивление на частоте 
1000 Гц 

19 Ом 

Неравномерность частотной характеристики 18 дБ 

Среднее стандартное звуковое давление 1,5 Па 

Степень защиты оболочки громкоговорителя по ГОСТ 
14254-80 

IP-64 

Габаритные размеры 
ГР-ИН - 370 х 260 х 285 мм. 
ГР-ИХ - 600 х 260 х 285 мм. 

Масса 7,8 кг. 

 
Чертеж 

 


