
СГОЭС газоанализаторы стационарные взрывозащищенные
оптические

Область применения: Безопасность работ/Контроль
ДВК горючих газов

Тип: Стационарный/Одноканальный

Количество каналов: 1

Режим работы: Непрерывный

Наименования контролируемых компонентов: C2H4
Этен (Этилен), Бензин, CH4 Метан, CH3OH Метанол
(Метиловый спирт), C7H8 Метилбензол (Толуол), C6H14
Гексан, C5H12 Пентан, C5H10 Амилен, C4H10 Изобутан,
C4H10 Бутан, C3H8 Пропан, C3H6O Пропан-2-он (Ацетон,
Диметилкотон), C3H6 Пропен (Пропилен), C2H6O Этанол
(Этиловый спирт), C2H6 Этан, C5H12O Метил-трет-
бутиловый эфир (трет-бутилметиловый эфир, 2-метил-2-
метоксипропан, МТБЭ)

Количество контролируемых компонентов (одним
прибором): 1

Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT4Gb

Описание

Стационарный взрывозащищенный оптический газоанализатор СГОЭС определяет присутствие основных видов
углеводородов и измеряет довзрывоопасные концентрации метана, пропана, бутана, изобутана, пентана,
циклопентана, гексана, пропилена, паров нефти и нефтепродуктов, паров этилового или метилового спиртов в
смеси с азотом или воздухом. Процентное содержание НКПР для любых видов углеводородных газов или паров
контролируется с помощью предварительно установленных предприятием коэффициентов преобразования,
соответствующих контролируемой газовой смеси. Для работы СГОЭС не требуется наличия в атмосфере
кислорода. 

Газоанализатор СГОЭС выпускается во взрывозащищенном исполнении и сертифицирован для использования
в потенциально опасных газо/паро содержащих условиях окружающей среды в соответствии со стандартом ГОСТ Р
51330.13-99 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во
взрывоопасных зонах подгрупп IIА, IIВ, IIС температурных классов Т1-Т4 по ГОСТ Р 51330.9-99.

К основным преимуществам газоанализатора СГОЭС относятся:
 - потребляемая мощность менее 5,5 Вт;
 - возможность установки как в помещении, так и на улице;
 - аналоговые, релейные и цифровые выходы;
 - устойчивость к вибрации гарантирует надёжность и длительный срок службы;
 - эффективно работает в условиях тумана и повышенной влажности;
 - широкий диапазон рабочих температур обеспечивает эксплуатационную гибкость и надежность;
 - высокая чувствительность ко всем видам углеводородных газов/паров для максимальной безопасности;
 - контроль загрязнения ИК оптического сенсора (пыль, краска и т.д.) обеспечивает своевременное поддержание
сигналов тревоги и помогает защитить от ложных срабатываний.

Технические характеристики
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Диапазоны измерений

CH4 Метан (0 ÷ 100) % НКПР; от 0 до 4,4 % об.д.

C3H8 Пропан (0 ÷ 100) % НКПР; от 0 до 1,7 % об.д.

C4H10 Бутан (0 ÷ 50) % НКПР; от 0 до 0,7 % об.д.

C4H10 Изобутан (0 ÷ 50) % НКПР; от 0 до 0,65 % об.д.

C5H12 Пентан (0 ÷ 50) % НКПР; от 0 до 0,7 % об.д.

C5H10 Амилен (0 ÷ 50) % НКПР; от 0 до 0,7 % об.д.

C6H14 Гексан (0 ÷ 50) % НКПР; от 0 до 0,5 % об.д.

C3H6 Пропен (Пропилен) (0 ÷ 50) % НКПР; от 0 до 1 % об.д.

CH3OH Метанол (Метиловый спирт) (0 ÷ 50) % НКПР; от 0 до 2,75 % об.д.

C2H6O Этанол (Этиловый спирт) (0 ÷ 50) % НКПР; от 0 до 1,55 % об.д.

Погрешность
измерений

CH4 Метан ± 5 % НКПР (от 0 до 50 % НКПР); ± 10 % НКПР
(от 50 до 100 % НКПР)

C3H8 Пропан ± 5 % НКПР (от 0 до 50 % НКПР); ± 10 % НКПР
(от 50 до 100 % НКПР)

C4H10 Бутан ± 5 % НКПР

C4H10 Изобутан ± 5 % НКПР

C5H12 Пентан ± 5 % НКПР

C5H10 Амилен ± 5 % НКПР

C6H14 Гексан ± 5 % НКПР

C3H6 Пропен (Пропилен) ± 5 % НКПР

CH3OH Метанол (Метиловый спирт) ± 5 % НКПР

C2H6O Этанол (Этиловый спирт) ± 5 % НКПР

Пороги сигнализации 2 порога

Принцип работы Оптический абсорбционный

Способ отбора пробы Диффузионный (конвекционный)

Выходные сигналы Токовый 4-20 мА, RS485

Климатическое
исполнение УХЛ1

Диапазон рабочих
температур -60 °С ... +85 °С

Исполнение по степени
защиты IP66

Габариты 370×120×190 мм



Вес 4,2 кг

Стандартный комплект поставки

Газоанализатор СГОЭС – 1 шт.;
Руководство по эксплуатации – не менее 1 экз. на партию;
Паспорт изделия;
Методика поверки – 1 экз.;
Комплект принадлежностей.

Дополнительная комплектация, опции

По отдельному заказу поставляются:
 - магнитный браслет;
 - защитный козырек.


