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АС-1 анемометр сигнальный с интерфейсом RS-232 
 
Анемометр АС-1 с интерфейсом RS-232 предназначен для 
измерений мгновенной скорости ветра, автоматического 
определения опасных по совместному воздействию скорости и 
продолжительности порывов ветра и включения при этом 
соответствующих сигнальных и противоаварийных устройств. 
 
 
 

 
Анемометры такого типа устанавливается на башенных и портальных кранах, аэродромах и 
других местах, где необходимы устройства аварийной ветровой защиты и измерения скорости 
ветра. 
 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Условия эксплуатации анемометра: 
- датчик ветра 
- пульт 

 
-50…+50С° и относ. влажности до 98% 
-40…+50 °С и относ.влажности до 98% 

Питание анемометра: 
- от сети переменного тока напряжением  
- от источника постоянного тока напряжением  

 
220В и частотой (50±1)Гц или (60±1)Гц 
24 В 

Потребляемая мощность: 
- от сети переменного тока, не более  
- от источника постоянного тока, не более 

15 ВА 
10 Вт 

Допускаемое напряжение коммутации 
исполнительным реле не более 250 В при токе 
коммутации не более: 
- для постоянного тока 
- для переменного тока 

 
 
 
0,2 А 
2,0 А 

Диапазон измерения скорости ветра должен быть  от 2,5 до 45 м/с 

Основная погрешность измерения скорости ветра не 
должна быть более 

± (0,5+0,05V) м/с, где V – измеряемая 
скорость 

Диапазоны установки порогов срабатывания 
сигнализации должны быть: 
- по скорости ветра 
- по времени 

 
 
от 12 до 30 м/с 
от 2 до 5 с 

Пределы допускаемых основных погрешностей 
срабатывания сигнализации не должны быть более: 
- по скорости ветра 
- по времени 

 
 
±0,4 м/с 
±0,4 с 

Габаритные размеры анемометра, мм, должны быть:  
- датчика ветра 
- пульта 

 
Ø 230 х 330 
205 х 130 х 100 

Масса, кг, должна быть не более:  
- датчика ветра 
- пульта 

 
1,0 
2,5 

Длина соединительного кабеля между датчиком и пультом, порог срабатывания по скорости и 
продолжительности порывов ветра оговаривается при заказе. Если данные не оговорены при 
заказе, то анемометр поставляется с длинной кабеля 15 м, порогом срабатывания по скорости 12 
м/с и продолжительности порывов ветра 2 секунды. 
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Комплект поставки 

Обозначение изделия Наименование изделия Количество Примечание 

ЯИКТ.416136.003-02 
Анемометр сигнальный АС-1, в 

том числе: 
1  

ЯИКТ.408119.001 Датчик ветра 1  

ЯИКТ.468364.018 Пульт 1  

ЯИКТ.685631.003 Кабель питания 1  

ЯИКТ.685631.004 Кабель соединительный 1 Длина 15 метров* 

ЯИКТ.685621.009 Кабель 1 Для связи с ПК 

ЯИКТ.416939.009 Программное обеспечение 1  

 
Комплект ЗИП 

Согласно 
ЯИКТ.416136.003-02 ЗИ 

1 ком.  

ЯИКТ.416136.003-02 
ПС 

Анемометр сигнальный АС-1 
Паспорт 

1 экз.  

ЯИКТ.416136.003-02 ЗИ 
Анемометр сигнальный АС-1 

Ведомость ЗИП 
1 экз.  

МП СМ-001-2011 
Анемометры сигнальные АС-1 

Методика поверке 
1 экз. 

Поставляется по 
отдельному 

заказу 

Примечание - *По заказу потребителя кабель соединительный может поставляться длиной: 30, 60 
или 100 метров. 
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