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УН-1.3 и УН-1.5 указатели угла наклона 

 

   
Указатель угла наклона УН-1.3 Указатель угла наклона УН-1.3К Указатель угла наклона УН-1.3КП 

   
Указатель угла наклона УН-1.5 Указатель угла наклона УН-1.5К Указатель угла наклона УН-1.5КП 

 

  

 
Указатели угла наклона УН-1.3 и УН-1.5 предназначены для указания угла наклона автокрана, крана-
манипулятора, подъемника и другой грузоподъемной техники при ее установке в рабочее положение на 
площадке. 
Указатели угла наклона УН-1.3 и УН-1.5 не относятся к изделиям Государственной системы промышленных 
приборов и средств автоматизации и не являются средствами измерения. 
Указатели УН-1.3 и УН-1.5 могут поставляться без кронштейна, с кронштейном или по желанию заказчика с 
кронштейном и подсветкой. 
 
Особенности: 

 долговечный ударопрочный корпус из оргстекла; 

 габариты и места крепления обеспечивают удобство установки на серийные краны без доработки 
мест установки; 

 заливаемая жидкость обеспечивает достаточную подвижность воздушного пузырька и стабильность 
его размеров в течение всего срока службы; 

 указатели УН-1.3КП и УН-1.5КП оснащены светодиодной подсветкой, что позволяет использовать их 
в условиях недостаточной освещенности (подсветка питается от бортовой сети автомобиля 
напряжением 24 В или 12 В). 

 
Технические характеристики УН-1.3 

Наименование 
Значение 

УН-1.3 УН-1.3К УН-1.3КП УН-1.5 УН-1.5К УН-1.5КП 

Предельный угол 
наклона 

3 5 

Рабочий диапазон 
температур 

-45…+40°С 
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Температура 
транспортирования 
и хранения 

-55…+50°С 

Габариты, мм Ф72х10 85х85х12 85х115х13 Ф72х10 85х85х12 85х115х13 

Масса, г 70 130 150 70 130 150 

 
Стандартный комплект поставки 

 УН-1.3 УН-1.3К УН-1.3КП УН-1.5 УН-1.5К УН-1.5КП 

Указатель угла наклона + + + + + + 

Кронштейн - + + - + + 

Винт М5х10 (3 шт.) + + + + + + 

Винт М5х25 с гайкой (3 компл.) - - + - - + 

Пружина (3 шт.) - - + - - + 

Подсветка (питание 24 В или 12 В) - - + - - + 

Паспорт + + + + + + 

Упаковка + + + + + + 

 
Схемы и чертежи 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Монтаж указателя с кронштейном на винты с пружинами 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Схема подключения подсветки указателя угла наклона 


