
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Зенит-305 громкоговорители абонентские с регулятором громкости 

 
Громкоговорители абонентские Зенит-305, Зенит-305-М1,  
Зенит-305-М3 предназначены для воспроизведения передач 
низкочастотного канала сети проводного вещания в закрытых 
помещениях. 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики: 

- Напряжение сети проводного вещания 30 В (15 В для Москвы). 
- Среднее линейное звуковое давление при номинальном напряжении в диапазоне частот 

315-4000 Гц не менее 0,23 Па. 
- Габаритные размеры 172x173x73 мм. 
- Масса 1,0 кг. 
- Электрические и электроакустические параметры громкоговорителей соответствуют 

нормам ГОСТ 5981-89. 
 

    

 

 
Модификации: 

- Зенит-305 - мощность 0,125 Вт. 
- Зенит-305-М1 - мощность 1 Вт. 
- Зенит-305-М3 - мощность 3 Вт. 
- Зенит-305-М5 - мощность 5 Вт. 
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