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ТЕ-300 кабельный тестер для ЛВС со встроенным ПУ 

Кабельный тестер TE-300 позволяет организовать голосовую 
связь через кабель ЛВС во время проведения тестирования. С 
помощью этого устройства Вам будет проще общаться с 
людьми на другом конце кабеля, находящимися около 
коммуникационных шкафов и патч-панелей. Последовательно 
загорающиеся светодиоды на индикаторе позволяют легко 
определить открытые, перекрещенные и замкнутые пары. 
Данное устройство представляет собой простое решение для 
тестирования UTP/STP кабеля, а также коаксиального кабеля 
или кабеля, подключенного с использованием адаптера 
RJ45/RJ12. Кабельный тестер поставляется в удобном 
пластиковом боксе. 

 

Базовая комплектация: 
- Кабельный тестер (основное устройство) 1шт.  
- Кабельный тестер (дополнительное устройство) 1шт.  
- Наушники 2шт. BNC кабельный адаптер 2шт.  
- 2хRJ45 кабель 1шт. 2хBNC переходник 1шт.  
- RJ45-RJ12 адаптер 2шт. Описание 1шт.  
- Батарейки 2шт. 
 

Характеристики 

Цвет 
Бокс - черный, основное и дополнительное 
устройства - желтые 

Гарантия 
1 год 

Диапазоны температур, С 
Хранение от -20 до +60. Эксплуатация от 0 до 
+60 

Упаковка 
Индивидуальная - пластиковый бокс 

 
Таблица заказа кабельного тестера 

Артикул Цвет 
Габариты ШхВхГ, 

мм 
Объем с 

упаковкой, м3 
Масса с 

упаковкой, кг 

TE-300 

Бокс - черный, 
основное и 

дополнительное 
устройства - 

желтые 

255x135x33 0,004301 0,940 
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