
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Testo минитермометр водонепроницаемый 
 
Предназначен для измерения температуры мягких и рассыпчатых 
веществ, воды или воздуха. 
 
Преимущества: 

 Водонепроницаемый. 

 Класс защиты IP67. 

 Кнопки MAX/MIN и HOLD. 

 Легко очищается под проточной водой или в посудомоечной 
машине. 

 Простая замена батарейки. 
 
 

Особенности: 

 Диапазон измерений -20 ... +230 ºC. 

 Переключение ºC/ºF нажатием одной кнопки. 

 Индикатор ресурса батареи. 

 Длина измерительного наконечника 120 мм. 

 Защитный рукав, выполняющий функцию держателя. 
 

 
Технические характеристики: 

Наименование Значение 

Диапазон измерений -20 ... +230 °C 

Погрешность ±1 °C (-20 ... +53,9 °C) 
±0,8 °C (+54 ... +90 °C) 
±1 °C (+90,1 ... +180 °C) 
±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C) 

Разрешение 0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 
1,0 °C (в ост. диапазоне) 

Класс защиты IP67 

Длина трубки зонда Длина трубки зонда 

Тип батареи Тип батареи 

Тип дисплея LCD 

Размер дисплея Размер дисплея 

Рабочая температура Рабочая температура 

 
Принадлежности: 
Батарейка "таблетка", Тип LR 44, 1.5 В (4 шт.) 
Номер заказа: 0515 0032 
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