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EL-PACK-L пробоотборники с гибкой оболочкой для 
отбора проб трансформаторного масла 

 

 
 

 

Пробоотборники EL-PACK-L предназначены для применения на 
электроэнергетических предприятиях для отбора проб 
трансформаторного масла, а также их транспортировки и хранения. 
Кроме того, в пробоотборники EL-PACK-L можно отбирать пробы 
нефтяных продуктов, представляющих интерес и для предприятий 
других отраслей промышленности, например, нефтегазовой, 
нефтехимической или предприятий, осуществляющих надзор за 
экологией. 
 
Особенности: 

 пробоотборники EL-PACK-L позволяют упростить процедуру 
отбора масла, обеспечивая при этом представительность 
пробы; 

 пробоотборники удобны при транспортировке, имеют малый 
вес, не являются хрупкими; 

 просты в эксплуатации, поэтому отсутствует необходимость 
специальной подготовки персонала предприятий и организаций, 
эксплуатирующих эти изделия; 

 максимальный срок сохраняемости отобранной пробы не 
менее одного месяца. 

 
Конструкция 
Пробоотборники EL-PACK-L (рис. 1) являются одноразовыми изделиями. Оболочка (1) пробоотборника 
изготовлена из многослойного полимерного материала с барьерными слоями, обеспечивающими 
одновременно гибкость, герметичность и светонепроницаемость. 
Наличие у штуцера (2) фольгированного лайнера (5) (пломбы) гарантирует контроль первого вскрытия, 
обеспечивая представительность пробы. 
Пробоотборники снабжены стикерами (4), позволяющими идентифицировать пробу: 

 наименование объекта; 

 вид оборудования; 

 тип (марка) оборудования; 

 дата отбора и номера пробы; 

 температура окружающей среды; 

 ФИО специалиста, отобравшего пробу. 
Для наполнения пробоотборника рекомендуется использовать гибкую соединительную маслостойкую 
трубку, входящую в комплект поставки. 
Примененные материалы, конструкция и технология изготовления пробоотборников обеспечивают высокую 
герметичность, высокую химическую стойкость и совместимость всех его элементов (гибкая оболочка (1), 
штуцер (2) и крышка (3)). 
 

Тип Габаритные размеры Объем 

EL-PACK-L-500 210×140 мм 500 см
3
 

EL-PACK-L-1000 270×170 мм 1000 см
3
 

 
Стандартный комплект поставки: 

 Пробоотборник EL-PACK-L-500 или EL-PACK-L-1000 — 1 шт. 

 Трубка гибкая соединительная маслостойкая  — 1 шт. 

 Краник трехходовой  — 1 шт. 

 Переходник соединительный типа «П» — 1 шт. 

 Переходник соединительный типа «Т» «TR3/8» — 1 шт. 

 Переходник соединительный типа «Т» «TG1/2» с уплотнителем  — 1 шт. 

 Инструкция EL-PACK-L  — 1 экз. 
 
Дополнительный комплект поставки: 

 Клещи переставные — 1 шт. 

 Перчатки маслобензостойкие одноразовые — 10 шт. 

 Защитные очки — 1 шт. 

 Салфетки одноразовые (упаковка) — 1 шт. 

 Пакет для использованных расходных материалов — 10 шт. 
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 Маркер перманентный — 1 шт. 
 
Схемы и чертежи 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид пробоотборника 


