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DB14-15 громкоговоритель рупорный всепогодный 
 
Всепогодный  рупорный громкоговоритель серии DB14-15 
предназначен для работы в суровых 
погодных условиях.  
 
Широкий рабочий температурный диапазон и класс IP-
защиты 66/67 позволяет использовать всепогодные 
звуковые оповещатели на улице. Особенности 
оборудования делают возможным применение всепогодных 
оповещателей на морских платформах и в морских портах. 
 
Особенности рупорного громкоговорителя DB14-15: 

 пластиковый корпус GRP; 

 различная цветовая гамма пластика GRP (по 
запросу); 

 широкий диапазон мощности; 

 высокая степень защиты от внешних воздействий; 

 возможность изменения мощности громкоговорителя; 

 трансформатор 100 В. 
 
Технические характеристики: 

Характеристика Значение 

Выходная мощность, Вт 15 

Напряжение питания, В 100 

Максимальный уровень звукового давления, дБ 117 

Уровень звукового давления, дБ 107 

Переключение мощности, Вт 15,0 / 7,5 / 5,0 / 4,0 / 2,0 / 0,8 

Диапазон частот, Гц 400 - 7000 

Диапазон рабочих температур, °С от -55 до +70 

IP-защита IP 66 / IP 67 

Масса, кг 2,6 

Типоразмер кабельного ввода, мм 2 х M20 

 
Габаритный чертеж: 
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