
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 
info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Регуляторы давления 
опросный лист 

 

Тип регулятора давления: 
"до себя"  "после себя"  

перепада давления  

Наименование позиции       

Количество       

Диаметр условный Dn, мм       

Давление условное Рп, МПа       
Значение настройки регулируемого давления 
(перепада давления), Мпа       

Параметры 
рабочей среды 

Агрегатное состояние Жидкость            Газ    Пар  

Состав       

Плотность, кг/м3       
Наличие в среде абразивных 
частиц (количество и размер)       

 Мин. Номин. Макс. 

Входное давление Р1, МПа                   

Выходное давление Р2, МПа                   

Расход    

для жидкости Q, м3/ч                   

для пара G, кг/ч                   

для газа Q, м3/ч                   

Температура на входе Т, °С                   

Корпус клапана 
Материал корпуса чугун                  сталь              нерж.сталь  
Присоединение к 
трубопроводу резьбовое 

Комплектация 
Водяной затвор Да  Нет  

Ответные фланцы Да  Нет  
 
Дополнительная информация      
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