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Фауна-О влагомер кедрового ореха переносной 
 
Влагомер кедрового ореха Фауна-О предназначен для 
измерения влажности кедрового ядра и ореха   на 
предприятиях, где необходим анализ влажности 
непосредственно на месте отбора проб.  
Влагомеры могут применяться для измерения влажности 
других культур и сыпучих веществ при их дополнительной 
(индивидуальной) градуировке, разработке и аттестации 
методик выполнения измерений (МВИ). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Разрешающая способность 0,1 % 

Основная абсолютная погрешность от 0,5 до 1,0 % 

Диапазон измерений влажности от 6,0 до 23,0 % 

Ручная коррекция показаний влажности ± 4,0 % 

Автоматическая термокомпенсация в 
интервале рабочих температур 

от 5 до 40 °С 

Базовые градуировки 

Культура 
Диапазон измерения влажности, % 

от до 

Орех кедровый 8,0 23,0 

Ядро ореха кедрового 6,0 16,0 

Шкала 0,1 10,0 

Время единичного измерения 10 с 

Вместимость измерительной камеры 300 мл 

Электропитание батарея 9 В 

Габаритные размеры 191 х 104 х 56 мм 

Масса 330 г 

Гарантия 18 мес 
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