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ТС-210х12-150х6b-tx2-vl табло электронное для бассейна №15 
 
Электронный тренировочный секундомер ТС-210х12-150х6b-tx2-vl 
предназначен для закрытого плавательного  бассейна. Режим 
измерения - Минуты, Секунды, 1/100 секунды. Прямой и обратный 
отсчет времени. 
 
В автоматическом режиме табло отображает текущее Время / Дату, 
температуру Воздуха, температуру Воды и относительную  
Влажность воздуха. Управление -  с помощью проводного пульта 
дистанционного управления «Старт – Стоп – Сброс». 
 
 
 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Элемент индикации            светодиод 300 мКд 

Высота цифр 210 мм 

Высота символов «Температура, Влажность»     150 мм 

Электропитание ~220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более 150 Вт 

Габаритные размеры табло, не более 1200х1400х90 мм 

Масса, не более 15 кг 

Способ установки    подвесное 

 
Комплект поставки: 

 Электронное табло. 

 Проводной ПДУ. 

 Выносной датчик температуры воздуха (кабель связи 3 м). 

 Выносной датчик температуры воды (кабель связи 30 м). 

 Выносной  датчик влажности (кабель 3 м). 

 Кабель связи «табло-ПДУ» (кабель 30 м). 

 Сирена. 

 Паспорт, инструкция по эксплуатации. 
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