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01.11.SZ, 01.11.SО наборы буров Эдельмана 

 
Пробоотбор в гомогенных почвах в большинстве случаев может 
быть выполнен с помощью одного типа бура. Исследование же 
гетерогенных почв может потребовать использования нескольких 
различных типов буров. 
 
Стандартный набор буров Эдельмана позволяет проникать на 
глубину до 5 метров, не прикладывая особых усилий. 
 
 

 
 
В набор входят различные типы буров диаметром 7 см. Данный комплект позволяет 
осуществлять пробоотбор почв всех типов, расположенных над водоносным слоем и вязких почв, 
расположенных ниже водоносного слоя. 
 
Преимущества: 

- Один набор позволяет отбирать пробу во всех типах почв. 
- В набор входит поршневой пробоотборник для отбора влагонасыщенных песков. 
- Возможность быстрого определения уровня воды с помощью акустического уровнемера. 
- Надежность, проверенная годами. 

 
Модификации 
В зависимости от способа соединения выделяют два типа наборов Эдельмана: 
01.11.SZ – винтовое соединение. 
01.11.SО – штыковое соединение. 
 
Стандартный набор буров включает: 4 типа пробоотборников Эдельмана (для глины, песчаных 
почв, крупнозернистых песков и комбинированных почв), пробоотборник для прибрежных зон, для 
каменистых почв, спиралевидный бур, поршневой пробоотборник и полуцилиндрический бур. 
Дополнительно в набор входит: 4 наращиваемых стержня (длиной 1 м), устройство для 
зондирования почвы, акустический уровнемер для воды с мерной лентой, рукоятка «тяни-толкай», 
инструменты и регистрационный журнал. Набор поставляется в алюминиевом кейсе. 
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