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СТА-С3.CS преобразователь частоты 

 
СТА-C3.CS (380 B) преобразователь частоты предназначен для 
управления приводами с «вентиляторной / насосной нагрузкой» 
(насосы, вентиляторы, воздуходувки, компрессоры, конвейеры, 
миксеры и т. п.). Экономия электроэнергии в приводах насосов и 
вентиляторов достигает 30-60%. 
 
Основные функциональные возможности СТА-C3.CS (380 B): 
- два дисплея индикации 
- управление по вольт-частотной характеристике U/f 
- встроенный ПИД-регулятор 
- встроенный интерфейс RS-485 (внутренний протокол, протокол 
MODBUS RTU (для преобразователей мощностью 11 кВт и выше)) 

- автоматическая регулировка напряжения на шине постоянного тока инвертора 
- ограничение выходного напряжения инвертора 
- ручное управление выходным напряжением инвертора 
- прогрев двигателя перед пуском 
- шаговый режим работы двигателя 
- автоматический подхват скорости работающего двигателя 
- автоматический перезапуск с поиском скорости двигателя после пропадания питания 
- автоматическая настройка функциональных параметров преобразователя под тип нагрузки 
- расширенные функциональные возможности для использования в системах водоснабжения 
- аналоговые выходы 4-20 мА (для преобразователей мощностью 11 кВт и выше) 
- высокая перегрузочная способность 
- многочисленные защитные функции 
 
Основные характеристики преобразователей частоты СТА-C3.CS (380 B) 
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Краткие технические характеристики частотных преобразователей СТА-C3.CS (380 В) 
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Схема подключения 

 
 

Опции 
- интерфейсные платы преобразования аналоговых выходных сигналов (для преобразователей 
мощностью 7,5 кВт) 
- интерфейсная плата преобразования протоколов (для преобразователей мощностью 7,5 кВт) 
- тормозной прерыватель (для преобразователей 18,5 кВт и выше) 
- комплект тормозных резисторов 
- входной (сетевой) дроссель цепи переменного тока 
- выходной (моторный) дроссель цепи переменного тока 
- синус-фильтр 
- дроссель цепи постоянного тока 
- входной фильтр электромагнитных помех 
- выходной фильтр электромагнитных помех 
- пульт дистанционного/местного управления 
 
Пульт управления 

 


