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БКЭ установка генераторная блок-контейнерная 

 
Блок-контейнерная энергоустановка БКЭ представляет собой тер-
моизолированный контейнер, внутри которого смонтирована ди-
зель-генераторная установка и подключены все системы, обеспе-
чивающие нормальное функционирование АДГУ в агрессивных ус-
ловиях окружающей среды. 
 
Конструкция БКЭ спроектирована с учетом требований крупнейших 
потребителей дизель-генераторных установок в России, и соответ-
ствует всем необходимым для эксплуатации требованиям. 
 
 
 

 
Технические характеристики 

Модель Мощность привода, кВт Габариты, мм 

БКЭ с АДГУ 
10-100  
100-400 

400-1500 

4500х2900х3220 
6000х2900х3220 
7500х2900х3220  

Возможны варианты 
 

 
 
Эксплуатационные особенности БКЭ 

Всесезонность 

Электроотопление и система вентиляции позволяет работать в широком диапа-
зоне температур: 
от -40 до + 40°C – стандартное исполнение 
от -60 до +40°C - исполнение «Север» 
от -40 до +50°C – исполнение «Тропик» 

Автономность Всё, что необходимо для организации работы БКЭ, горизонтальная площадка 

Мобильность 
БКЭ не требует специального фундамента, поэтому может перемещаться в лю-
бое максимально приближенное к потребителю место 
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Базовая комплектация БКЭ 

Наименование Характеристика, описание, марка 

Металлический каркас с ограждающими конструкциями из 
бескаркасных трехслойных панелей толщиной 60 мм по ТУ 

67-18-165-93 с утеплителем из пенополиуретана плотностью 
56 кг/м3 

Категория помещения по НПБ 03-105-03 В 

1. Блок-контейнер с арочной кон-
струкцией кровли (в необходимом 
климатическом исполнении) 

Степень огнестойкости по СНиП 21-01-99 III 
1.1.Система автоматического по-
жаротушения 

ОСП-1 – автоматические порошковые огнетуши-
тели. Температура срабатывания:+100°C. 

комплект 

1.2.Система освещения (внутри) Люминесцентные лампы освещения. комплект 

1.3.Система освещения (снаружи) 
Галогеновый прожектор с симметричным отра-

жателем, 500 Вт. 
1 шт. 

1.4.Приточно-вытяжная система 
Жалюзи с автоматическим электроуправлением 
на впускных и выпускных окнах (электропривод 

BELIMO LM 230). 
комплект 

1.5.Система отопления Электроконвекторы (электрокалориферы) комплект 

3.Дизель-генератор АДГУ 1 шт. 
4.Система управления питанием 
собственных нужд 

ЩСН, кабельный ввод от внешнего источника, кабельная 
разводка по контейнеру. 

 
Дополнительные опции БКЭ 

Наименование Описание 

АВР Устройство автоматического ввода резерва 

Дополнительный бак Топливный бак необходимой емкости 
Автоматический насос пе-
рекачки топлива 

Устанавливается для перекачки топлива из дополнительного топ-
ливного бака. 

Предпусковой подогрев 
двигателя 

Подогреватель жидкости рубашки охлаждения. Для более безопас-
ного запуска двигателя и сокращения времени ввода его в работу 

Контроль удаленного дос-
тупа посредством GSM 

Возможность подключения удаленного доступа для управления ДГУ 

Аварийная система осве-
щения 

Светильники аварийного освещения на аккумуляторных батареях 

Светодиодное освещение Светодиодные энергосберегающие светильники системы освещения 

Предварительные фильт-
ры 

Предварительные фильтры на впускных окнах системы вентиляции 
БКЭ, для установки в условиях повышенной запыленности. 

Шасси, сани Шасси или сани для обеспечения мобильности БКЭ 

ОПС 
Система охранно-пожарной сигнализации с возможностью вывода 
информации в диспетчерский пункт (возможна комплектация газо-

вой, порошковой системой автоматического пожаротушения). 

 


