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ADA Cube 3D Ultimate Edition нивелир лазерный 
 
Компактный самовыравнивающийся лазерный нивелир ADA Cube 3D 
Ultimate Edition, проецирует одну горизонтальную и две 
вертикальные линии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Преимущества: 

 Пересекающиеся вертикальные плоскости под 90°. С помощью вертикальных линий 
пересекающихся под прямым углом (угол между вертикальными лазерными плоскостями 90°) 
можно быстро планировать деление помещений, строить перегородки, производить укладку 
напольной плитки и т.д. Лазерные линии покажут положение будущих стен. Меняя положение 
уровня можно быстро оценить размеры планируемого помещения. 

 Экономия заряда батарей. Неиспользуемые лазерные линии можно отключать для 
экономии заряда батарей. Для этого на боковой грани расположена кнопка выбора лучей. 
Варианты разметки: одна горизонтальная и две вертикальных линии, только одна вертикальная 
линия или только горизонталь и вертикаль (лазерный крест). Если заряда батарей недостаточно 
для работы уровня, то лазерные излучатели будут часто мерцать. 

 Сверхпрочный корпус. Корпус выполнен в виде куба. Размер грани 6,5 см. Корпус имеет 
прочную структуру. Резиновые части защитят инструмент от повреждений. Благодаря ребристой 
поверхности, прибор не выскользнет из рук. 

 Простое управление. Включение и разблокирование одной кнопкой. ADA CUBE 3D 
выравнивается автоматически. Максимальное наклон прибора при работе должен быть не более 
3°. При большем наклоне — раздаться звуковой сигнал. Резьба 1/4″ на нижней грани прибора 
позволяет установить его на штатив или универсальное крепление. 

 Универсальное крепление ADA Universal Clamp (комплектация Home, Ultimate). 
Надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым 
углом. Место крепления любое: дверь, радиатор отопления, оконная ручка, дверца шкафа, 
лестничные перила, поверхность стола, ступени стремянки и т.д. Зажимы универсального 
крепления имеют мягкие накладки, поэтому они не оставляют никаких следов на поверхностях. 
При помощи специального выреза крепление можно вешать на саморез. 

 Элевационный штатив (комплектация Professional, Ultimate). Легкий алюминиевый штатив 
с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 35 до 110 см. Подъемной частью можно 
плавно регулировать высоту в диапазоне 25 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на 
нужной высоте в любом месте. 

 Лазерные очки (комплектация Ultimate). Необходимы для улучшения видимости лазерного 
луча. Особенно когда лазерный луч виден, но очень плохо. Например, при ярком дневном 
освещении. 
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 Пластиковый кейс (комплектация Ultimate). Жесткий пластиковый кейс для удобного 
хранения и транспортировки всего комплекта. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Вес 0,24 кг 

Защита от пыли и влаги IP 54 

Источник питания 2 батареи ААА / 1,5 В 

Класс лазера 2 

Лазерный диод 635 нм, < 1 мВт 

Проекция лазера 3 линии 

Рабочий диапазон 20 м 

Размеры 65×65×65 мм 

Резьба штатива 1/4″ 

Точность ± 0,2 мм/м 

 
Комплект поставки (комплектация ULTIMATE EDITION): 

 Лазерный уровень. 

 Пластиковый кейс. 

 Штатив. 

 Универсальное крепление ADA Universal Clamp. 

 Батареи. 

 Очки. 

 Инструкция. 
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