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АМ-0059 аспиратор 

 
Механический аспиратор «АМ-0059» поршневого типа со счетчи-
ком циклов предназначен для покачивания воздуха через индика-
торные трубки. 
АМ-0059 представляет собой небольшой ручной насос, осуществ-
ляющий отбор пробы воздуха фиксированного объема. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
Характеристики Значения 

Количество каналов 1 

Номинальный объем прокачиваемого воздуха за один ра-
бочий ход, см3 

100 

Диапазон счетчика циклов покачивания 1-19 

Объем прокачиваемого воздуха за 1 мин. при сжатом силь-
фоне и заглушенном отверстии для подключения трубки, 
определяющий аспиратора, см3 

2,5, не более 

Пределы допускаемой погрешности, % +/-5 

Количество экспресс-определений при температуре 0 °С 
без смены батареи 

не менее 1000 

Габаритные размеры аспиратор, мм:  

- высота 260 (+/-5) 

- ширина (максимальный диаметр) 70 (+/-2) 

Масса аспиратора (без упаковки), кг. 0,70 (+/-0,05) 

Средняя наработка аспиратора на отказ, ходов не менее 2600 

Полный средний срок службы аспиратора, лет не менее 3 

Напряжение холостого хода модуля источника питания, В не более 3,7 

Ток короткого замыкания модуля источника питания, А не более 0,062 

Напряжение питания прибора, В 3,0+/-0,3 

 
Питание прибора осуществляется от модуля источника питания, размещенного в корпусе аспира-
тора. 


