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ПГ-2 профилегиб ручной 
 
Описание: 

Профилегиб роликовый (ручной) ПГ-2 - новая 
универсальная модель класса ручных профилегибочных 
станков. ПГ-2 - это новая разработка нашей компании. 

Компания использовала собственный обширный опыт в 
разработках и поставках данного вида оборудования. Мы 
максимально учли все пожелания заказчиков и возможные 
требования, для которых применяются ручные профилегибы. 
  
Особенности трубогиба 

Профильный трубогиб ПГ-2  является единственной 
недорогой моделью с наружным расположением роликов. 
Благодаря такой компоновке на станке возможно изготавливать 

дугообразные (арочные) и замкнутые кольцевые изделия. 
Станок предназначен для гибки различного металлического профиля и труб. Ручной 

роликовый профилегиб производится на высокоточных станках с ЧПУ. Корпус покрыт порошковой 
краской. 
 
Отличительные особенности трубогиба ПГ-2: 
 невысокая цена; 
 наружное размещение роликов; 
 регулируемые по ширине ролики 
  
Трубогиб профильной трубы идеально подходит для применения в условиях малого бизнеса; при 
изготовлении деталей непосредственно на месте монтажа или для работы в домашних условиях. 
  
Технические характеристики 

Сталь, мм 20X20X1.2 30X30X1.5 40X40X1.5 

Медь, мм 20X20X1.5 30X30X1.75 40X40X1.75 

Алюминий, мм 20X20X1.75 30X30X2 40X40X1.75 

Минимальный радиус, мм 180 200 220 

Минимальный диаметр, мм 450 550 600 
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