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Метеомачта 4 м, Метеомачта 5 м, Метеомачта 10 м 
 

Метеомачта 4 метра, метеомачта 5 метров и метеомачта 10 
метров предназначены для установки на них датчиков, 
метеостанций и прочих устройств метеорологического 
контроля. Метеомачты собираются и устанавливаются на 
местности с закреплением в грунте. 
 
 
 

 
 

Технические характеристики 

Параметры Метеомачта 4 м Метеомачта 5 м Метеомачта 10 м 

Диапазон рабочих температур -60…+40°С 

Относительная влажность 100% при температуре +25°С 

Высота метеомачты, м 4,2±0,2 5,2±0,2 10±0,5 

Габаритные размеры метеомачты в 
упаковке, мм, не более 

514 х 482 х 107 
1164 х 264 х 182 

514 х 482 х 107 
1164 х 264 х 181 

514 х 482 х 107 
164 х 264 х 181 

Масса метеомачты в упаковке, кг, не 
менее 

39,8 42,4 80 

 
Описание 
Метеомачты состоят из следующих основных частей: основания, неподвижной части, поворотной 
части, канатов с растяжками и деталями их крепления в грунте, количество элементов зависит от 
модификации. Метеорологические датчики устанавливаются на верхней части метеомачт. 
 
Чертежи 

Метеомачта 4 м 
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Метеомачта 5 м 

Метеомачта 10 м 
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