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АМЦ-7 адгезиметр электронный 
 

Важной особенностью данного адгезиметра является 
использование нового усовершенствованного типа датчика и 
современной электронной компонентной базы. Благодаря этому 
выполняются максимально эффективные и достоверные 
измерения с точностью до 0.001 кг. 
 
Дизайн прибора стал более эргономичным. Еще одним важным 
преимуществом АМЦ-7 является функция подключения к 
компьютеру через USB порт. Это предоставит неограниченные 
возможности для визуализации и записи полученных данных, а 
также автоматического формирования комплексных отчетных 
форм. 
 
 

Технические характеристики 

Диапазон взвешивания 0,005-44,0 кг 

Диапазон измерения среднеинтегральной 
величины адгезии 

0,001-44,0 кг 

Цена деления 0,001 кг 

Среднеквадратичная погрешность в рабочем 
диапазоне температур 

0,005·N+0,005 

Диапазон рабочих температур -20...+45 °C 

Напряжение питания 3,0 В 

Ток потребления <7 мА 

Потребляемая мощность <40 мВт 

Тип индикатора Жидкокристаллический, без подсветки 

Тип датчика 
Полномостовый тензорезистивный 

преобразователь силы 

Возможность подключения к компьютеру USB 

Возможность измерения температуры Опционально 

 


