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ОПН-П-3 ограничители перенапряжений нелинейные 

 

 
 

 

  

 
Ограничители перенапряжений нелинейные ОПН-П-3 предназначены для защиты электрооборудования 
сетей переменного тока частоты 50 Гц класса напряжения 3 кВ с изолированной или компенсированной 
нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений.  
 
Особенности: 

 Ограничитель ОПН-П-3 рассчитан на работу в районах с умеренным и холодным климатом и 
промышленной атмосферой (тип атмосферы II по ГОСТ 15150) при сильном загрязнении внешней 
среды (степень загрязнения III по ГОСТ 9920) на открытом воздухе. Предельное верхнее значение 
температуры окружающей среды — +45°С, нижнее — -60°С.  

 Допускается установка ОПН-П-3 внутри помещения до III степени загрязнения или внутри 
электрических шкафов и устройств, при условии изменения температуры в месте установки в 
диапазоне, установленном ГОСТ 15150 для соответствующего исполнения ограничителя.  

 Высота установки ограничителя — не более 1000 м над уровнем моря. 
 

Описание конструкции 
Ограничитель включает в себя одиночную колонку высоконелинейных оксидно-цинковых варисторов, 
заключенную в герметизированный изоляционный корпус.  
Корпус состоит из стеклопластикового цилиндра и нанесенного на поверхность цилиндра защитного 
трекинг-эрозионностойкого покрытия (ребристой покрышки) из кремнийорганической резины.  
Корпус сверху и снизу замыкается фланцами, к которым присоединяются контактные поверхности колонки.  
Фланцы ограничителя имеют отверстия М10 для подсоединения его к фазному и заземляющему 
проводникам при помощи контактно-монтажных шпилек М10 с гайками (в комплект поставки не входят).  
Для защиты от коррозии все наружные металлические детали выполняются из коррозионно-стойкого 
металла или имеют защитное покрытие.  
Корпус ограничителя герметичен и влагонепроницаем.  
Ограничитель представляет собой защитный аппарат опорно-подвесного исполнения и может 
монтироваться как в опорном, так и в подвесном положении.  
Защитное действие ограничителя обусловлено нелинейным характером вольтамперной характеристики 
материала варистора, а именно — резким уменьшение его сопротивления при импульсных 
перенапряжениях. Поэтому при импульсе перенапряжения через ограничитель протекает значительный 
импульсный ток, а напряжение сети снижается до уровня, безопасного для изоляции защищаемого 
оборудования. 
 
Технические характеристики 

Наименование 
Норма для исполнения по Uнр, кВ 

3,3 3,6 4,0 

Класс напряжения сети, кВ  3 

Наибольшее длительно допустимое 
рабочее напряжение ограничителя Uнр, кВ  

3,3 3,6 4,0 
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Напряжение на ограничителе, 
допустимое в течение времени, кВдейств*:  

   

— 1 ч  4,2/3,8 4,5/4,1 5,0/4,6 
— 20 мин  4,3/3,9 4,6/4,2 5,2/4,7 
— 10 с  4,6/4,2 5,0/4,6 5,6/5,1 
— 1 с 4,8/4,4 5,2/4,8 5,8/5,2 

Номинальный разрядный ток — амплитуда 
грозового импульса тока 8/20 мкс, Iн, кА  

10 

Ток пропускной способности — значение 
амплитуды прямоугольного импульса 
тока длительностью 2000 мкс, Iпр, А  

550 

Остающееся напряжение, кВамп, не 
более, при грозовом импульсе тока 8/20 
мкс с амплитудой:   

   

— 5000 А  9,1 9,9 11,0 
— 10000 А  9,9 10,8 12,0 
— 20000 А 11,0 12,0 13,3 

Остающееся напряжение, кВамп, не 
более, при коммутационном импульсе 
тока 30/60 мкс с амплитудой:   

   

— 250 А  7,3 8,0 8,9 
— 500 А  7,5 8,2 9,1 
— 1000 А 7,8 8,5 9,5 

Остающееся напряжение, кВамп, не 
более, при крутом импульсе тока 1/10 
мкс с амплитудой 10000 А  

10,8 11,8 13,1 

Совокупность воздействий, 
выдерживаемая ограничителем:   

 

а) 18 импульсов тока прямоугольной 
формы длительностью 2000 мкс 
с амплитудой, А  

550 

б) 20 импульсов тока 8/20 мкс 
с амплитудой, А  

10000 

в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс 
с амплитудой, кА 

100 

Классификационное напряжение при 
амплитуде активной составляющей 
классификационного тока 1 мАамп, кВ., 
не менее  

4,1 4,5 5,0 

Прочие воздействия, выдерживаемые 
ограничителем:   

 

— тяжение провода в горизонтальном 
направлении, Н, не менее 

300 

— давление ветра со скоростью, м\с, 
не более 

40 — без гололеда; 
15 — при толщине гололеда 2 см 

— механическая нагрузка от вибраций 
и ударов (группа условий эксплуатации) 

М6 в соответствие с ГОСТ 17516.1 

— воздействие токов короткого 
замыкания 

«большого» — (45±0,2) кА действ. длительностью (0,2±0,02) с; 
«малого» — (800±80) А действ. длительностью (2,0±0,2) с 

— длительное горение дуги горение прекращается сразу после погасания дуги, 
что соответствует требованиям пожаробезопасности 

по ГОСТ 20.57.406 

*В числителе указано напряжение на ограничителе, допустимое в течение нормированного времени, после 
предварительного прогрева ограничителя до температуры 60°С, в знаменателе — после предварительного 
нагрева ограничителя до температуры 60°С и нагружения его двумя прямоугольными импульсами 
длительностью 2000 мкс с амплитудой 550 А. 
 
Характеристики внешней изоляции ограничителя ОПН-П-3/Uнр/10/550 УХЛ1 

Наименование Норма (минимальное значение)  

Выдерживаемое значение полного грозового 
импульса 1,2/50 мкс, кВ   

20 

Выдерживаемое одноминутное напряжение 
промышленной частоты в сухом состоянии 
и под дождем, кВдейств 

10 

Длина пути тока утечки, мм, не менее 100 

 



Структура обозначения 
Условное обозначение — ОПН-П-3/Uнр/10/550 УХЛ1, где:  
О — ограничитель;  
П — перенапряжений;  
Н — нелинейный;  
П — в полимерном корпусе;  
3 — класс напряжения сети, кВ;  
Uнр — наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ;  
10 — номинальный разрядный ток, кА;  
550 — ток пропускной способности, А;  
УХЛ1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150. 
 
Схемы и чертежи 

 
Рис. 1. Функциональная схема установки для измерения тока проводимости 

при отключении ограничителя от сети 

 

 
 

Рис. 2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
ограничителя ОПН-П-3/Uнр/10/550 УХЛ1 

 

 
 


