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ПД-Р преобразователь избыточного давления 

 
Преобразователь избыточного давления «ПД-Р» пред-
назначен для пропорционального преобразования из-
быточного давления жидких и газообразных сред в 
стандартный выходной сигнал постоянного тока. 
ПД-Р используются в системах централизованного 
контроля и управления технологическими процессами 
на объктах электро-, тепло-, водо-, нефте и газоснаб-
жения; на объектах ЖКХ, в локальных системах авто-
матизации насосного, компрессорного и т. п. оборудо-
вания. 
Зарегистрирован в Госреестре. 
 

 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Верхний предел измере-
ний, МПа 

0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 

Выходной сигнал, мА 4 – 20 

Предел допускаемой ос-
новной погрешности, % 

± 0,5; ± 1,0 

Напряжение питания, В 24+6
-15 

Нагрузочное сопротив-
ление, Ом 

от 0,1 до 500 

Потребляемая мощ-
ность, В•А, не более 

1,0 

Климатическое исполне-
ние 

УХЛ 3.1 – но для работы при температуре от минус 10 0С до плюс 800С и 
относительной влажности 95% при 350С и более низких температурах без 

конденсации влаги. 
Температура измеряемой среды от минус 200С до плюс 1500С (если тем-
пература превышает плюс 800С, то подключать преобразователи необхо-
димо с применением охлаждающего радиатора или импульсной трубки) 

Степень защиты IP65 

Межповерочный интер-
вал 

2 года 

Гарантийный срок экс-
плуатации 

1,5 года 

Масса, кг, не более 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

 

  

 
Габаритные и присоединительные размеры 
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Обозначение при заказе 
Схема составления условного обозначения преобразователей ПД-Р 
Преобразователь ПД-Р — Х — Х — Х — Х — Х 

 
 
При заказе необходимо указать: 
1.Условное обозначение (составляется по схеме, приведенной ниже) 
2.Обозначение ТУ (ТУ4212-133-00227471-2008). 
 
 
 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

 

  

Пример заказа 
1. Преобразователь избыточного давления ПД-Р с верхним пределом измерения 0,6 МПа, с преде-
лом допускаемой основной погрешности ±0,5%, с присоединительной резьбой М20х1,5, с типом 
штепсельного разъема HirSchman, с вариантом штуцера II: 
«Преобразователь давления ПД-Р—0,6МПа—0,5—М20—1—II–ТУ 4212-133-00227471-2008». 
 
2. Преобразователь избыточного давления ПД-Р с верхним пределом измерения 2,5 мПа, с преде-
лом допускаемой основной погрешности ±1,0%, с присоединительной резьбой G, с типом штепсель-
ного разъема Metripack, с вариантом штуцера I: 
«Преобразователь давления ПД-Р—2,5МПа—1,0—G—2—I–ТУ 4212-133-00227471-2008». 


