Прибор для поверки индикаторов ППИ-50
     Прибор для поверки индикаторов ППИ-50 предназначен для поверки индикаторов часового типа ИЧ-02, ИЧ-05, ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-50, рычажно-зубчатых индикаторов ИРБ и нутромеров индикаторных с ценой деления 0,01 мм с диапазоном измерения от 6 до 250 мм в измерительных лабораториях. 
Состав прибора:

	Компаратор 
	1 шт.

	Видео камера 
	1 шт.

	Моноблок (ПК)
	1 шт.

	Принтер (по отдельному заказу), не входит в стоимость
	1 шт.

	Программное обеспечение (установлено)
	1 шт.

	Руководство по эксплуатации ППИ-50 000 РЭ
	1 шт.

	Паспорт ППИ-50.000 ПС
	1 шт.

	Методика поверки ППИ-50 МИ 
	1 шт.


Комплект оснастки:

	Универсальный (составной) кронштейн
	1 шт.

	Кронштейн Ø 30 мм 
	1 шт.

	Кронштейн для поверки индикаторов ИРБ
	1 шт.

	Вставка Ø 28 мм (для поверки самого прибора ППИ-50)
	1 шт.

	Вставка Ø 8 мм (для поверки индикаторов часового типа)
	1 шт.

	Кронштейн для закрепления нутромеров
	1 шт.

	Контршток для поверки нутромеров
	1 шт.

	Упор для поверки индикаторов ИРБ
	1 шт.

	Приспособление для закрепления видео камеры
	1 шт.

	Ключ
	1 шт.
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Рис.1. Прибор для поверки индикаторов ППИ-50

