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МЭП-3500 механизм исполнительный прямоходный 

 

 
 

 

  

 
Исполнительные прямоходные механизмы МЭП-3500 предназначены для управления регулирующей 
арматурой в условиях эксплуатации по устойчивости к воздействию температуры диапазона -30…+50˚С и 
влажности до 95% при температуре 95˚С и ниже по ГОСТ12997 для работы при атмосферном давлении от 
86 до 108 кПа в помещениях с нерегулируемыми климатическими условиями или под навесами в местах 
защищенных от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. 
 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Тип исполнительного механизма Прямоходный с постоянной скоростью 

Усилие перестановки, Н 3500 

Скорость перестановки, мм/мин Переключаемая, 20; 16; 13; 4 

Рабочий ход механизма, мм От 2 до 30 с непрерывной регулировкой 

Степень защиты IP54 

Масса не более, кг 4,6 

Номинальное напряжение питания, В ~230 

Рабочий режим 

S1, Режим работы S4 повторно-кратковременный 
реверсивный с частыми пусками ПВ40 при максимальной 
нагрузке по ГОСТ 183. Частота включений не более 1200 

в час. 

Двигатель 
шаговый, импульсного напряжения питания, частотой до 

1000Гц, напряжением 15В., током до 1,5А 

Управление механизмом «Сухой контакт» или открытый коллектор 

Подключения механизма 
Клеммные зажимы 1,5 мм2, кабельные вводы для кабеля 

с диаметром от 4 до 10мм 

 
Варианты исполнений 
МЭП 3500 90 30 Б Ф 57 35 00 

        
Исполнение по наличию дополнительных функций (см. 
таблицу ниже) 

       
Размер диаметра присоединения посадочного места 
арматуры 

      
Размер вылета присоединительной втулки относительно привалки 
посадочного места 

     Тип механического присоединения: фланцевое 

    Тип питания по ТУРБ 300008266.012-2002 

   Максимальный ход выходного органа, мм 

  Полное время максимального хода, с 

 Рабочее усилие перестанови выходного органа, Н 

Серия 
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Наличие дополнительных функций (в зависимости от исполнения) 

Наименование функции и краткая характеристика 
Исполнение механизма 

00 01 02 03 04 05 

Интерфейс для внешней связи RS485 - + + - + + 

Датчик положения выходного органа (токовый выход) 4-20мА, 
подстраиваемый под ход арматуры методом калибровки при настройке 

хода механизма 
- + + - + + 

Релейные выходы включателей по положению: нормально разомкнутые 
контакты ~ 230,5А 

- - + - - + 

Примечание «-» - функция отсутствует; «+» - функция присутствует.    
 
Чертежи 

 


