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СВН-1-12, СВН-1-24 счетчики времени наработки 
 

Счетчик времени наработки электронный СВН-1 предназначен 
для автоматического учета времени наработки автомобиля 
(двигателя, агрегата, машины и т.п.). 
Счетчик производит отсчет АСТРОНОМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ с 
дискретностью 0,1 ч (6 мин) при включении напряжения питания 
и подаче напряжения на счетный вход «Д». СЧЕТЧИК НЕ 
УЧИТЫВАЕТ НАГРУЗКУ НА ДВИГАТЕЛЬ, ОБОРОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ, РАСХОД ТОПЛИВА И Т.П.. СЧЕТЧИК НЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УЧЕТ МОТО-ЧАСОВ, МАШИНО-ЧАСОВ. 
Система питания счетчиков – трехпроводная. 
Счетчик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного 
и тропического климата. 
 
 

Технические характеристики 

Наименование параметра СВН-1-12 СВН-1-24 

Номинальное напряжение питания, В 12 24 

Ток, потребляемый счетчиком, А, не более 0,1 

Емкость отсчетного устройства, ч 99 999,9 

Наработка счетчиков в состоянии поставки, ч, не более 4 

Масса счетчика, кг, не более 0,06 

 
Рабочая температура среды при эксплуатации счетчика от -40 до +55°С, относительная 
влажность до 98 % при температуре плюс 40°С. 
Режим работы – продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940-2004. 
 


