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ППМН-333, ППМН-1000 пробоотборник 
 
Пробоотборники ППМН-333, ППМН-1000 с заземлением 
предназначены для отбора проб жидких нефтепродуктов из 
резервуаров нефтебаз, АЗС и автоцистерн с заданного уровня, а 
так же с любой точки по вертикали при полностью наполненном 
резервуаре. 
 
Особенности: 

 Заземление в виде троса для обеспечения 
искробезопасности при его использовании. 

 В состав пробоотборников входят следующие 
комплектующие: корпус изделия, конус, клапан, винт, тросик 
светлый, тросик темный стальной многожильный провод. 

 Опускание пробоотборника в рабочую среду 
осуществляется при помощи светлого тросика. После следует произвести открытие с помощью 
темного тросика и произвести отбор пробы. При подъеме необходимо удержание обоих тросиков. 
 
Технические характеристики 

Наименование 

  
ППМН-333 ППМН-1000 

Объем отбираемой пробы 333 см3 1000 см3 

Габаритные размеры: 

 - длина 420 мм 285 мм 

 - наружный диаметр 48 мм 90 мм 

Масса 1,2 кг 3,5 кг 

Климатическое исполнение У-1 по ГОСТ 15150-69 

 
Структура заказа 

П П М Н 333 

Пробоотборник     

Переносной    

Металлический   

Для нефтепродуктов  

Объем отбираемой пробы: 333 см3
; 1000 см3 
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