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BALTECH-OA-5100 минилаборатория для анализа состояния масла и 
определения вязкости в кейсе 

 
Минилаборатория BALTECH OA-5100 предназначена для 
обеспечения контроля химического состояния масла по таким 
показателям, как: 

 вязкость 

 общее кислотное число, 

 общее щелочное число, 

 окисление, 

 нитрование, 

 сульфирование. 
Также для определения наличия таких загрязнителей, как вода, 
сажа, гликоль и неправильное масло. 
 

Преимущества: 

 Анализ масел прямо на рабочем месте. 

 Мгновенные результаты. 

 Простота работы и отсутствие растворителей. 

 Классификация масел по типам применения. 

 Достаточно одной капли масла для анализа. 
 
В состав минилаборатории BALTECH OA-5100 входит инфракрасный анализатор 1100 и 
вискозиметр  3050. 
 
Инфракрасный анализатор 1100 

 
Инфракрасный анализатор 1100 обеспечивает прямое 
количественное измерение показателей масла, отвечающих за 
его состояние, и играет важную роль в профилактическом 
техническом обслуживании оборудования и управлении 
состоянием машины. 
 
Особенности: 

 ИК-анализатор 1100 позволяет получать данные по 
критичным свойствам масел, используя лишь одну каплю масла, 
за одну минуту и без использования растворителей. 

 Точность аналогичная лабораторному анализу. 
Определение  общего кислотного числа и общего щелочного 
выполняется методами титриметрического анализа по 

стандартам ASTM D664 и D4739. 

 Исключение  неправильно  маркированных образцов и длительного времени ожидания 
результатов из лаборатории. 

 Создание  маршрутов  пробоотбора  для анализа масел. Импорт маршрутов и наборов 
пределов тревог  из  программы  OilView.  Запись  исследований в ИК-анализаторе 1100  и 
выгрузка в программу OilView. 
  
Параметры, определяемые анализатором 1100 

Параметры 
Мотор

ное 
Гидравличес

кое 

Синтетическ
ое для 

газовых 
турбрин 

Компрессорн
ое/ 

трансмиссио
нное 

Редукторно
е/ 

турбинное 

Вода, ppm • • • • • 

Окисление, абс./мм2 • •  • • 

Общее кислотное число,  • • • • 
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мгКОН/г 

Общее щелочное число, 
мгКОН/г 

•     

Постороннее масло, %  •    

Антиокислительные 
присадки, % 

  •   

Нитрование, абс./мм2 •     

Сульфирование, абс./мм2 •     

Сажа, % •     

Гликоль, % •     

 
Вискозиметр  3050 

 
Вискозиметр 3050 предназначен для определения кинематической 
вязкости на месте для оценки состояния критичного оборудования, 
где важен немедленный результат.  
 
Особенности: 

 Данный портативный, работающий от аккумулятора прибор 
весит 1,8 кг и имеет сенсорный экран с простым интерфейсом. 

 Не требует растворителей, проверки плотности и 
термометра. Каждый образец измеряется  

 при постоянной температуре, чтобы обеспечить 
необходимую точность без предварительных измерений. 

 Вискозиметр 3050 позволяет проводить вычисление 
кинематической вязкости при 100 °С, для чего необходимо ввести значение индекса вязкости (VI). 

 Анализирует все типы масел. Используя разделенный капиллярный канал в качестве 
измерительной ячейки, вискозиметр 3050 позволяет работать с темными и загрязненными сажей 
маслами. 

 Кинематическая вязкость может быть использована для построения тренда с помощью 
программного обеспечения для того, чтобы предсказать, когда могут возникнуть проблемы с 
оборудованием. 

 Вискозиметр 3050 помогает составить план ремонтных работ с помощью определения 
вязкости масла. Оператор способен определить изменения вязкости, связанные с разбавлением 
топливом/хладагентом, загрязнением или смешением масел. 
 
Принцип действия 
Вискозиметр 3050 использует метод Хеле-Шоу для измерения кинематической вязкости, при 
которой применяется разделенный капиллярный канал в качестве измерительной ячейки. У 
каждой стороны капиллярного канала поддерживается температура 40°С (±0,1°С), чтобы 
контролировать точность измерения. Инфракрасные детекторы используются для расчета 
траектории образца по времени. Небольшая скорость течения образца, основанная на силе 
тяжести, позволяет проводить прямые измерения кинематической вязкости. 
  
Технические характеристики минилаборатории 

ИК-анализатор 1100 

Применение 
Минеральные и синтетические масла, используемые в шестернях, 
двигателях, подшипниках, трансмиссиях, гидравлических 
системах, турбинах и биодизелях 

Измерение 

Общее кислотное число (мгКОН/г), общее щелочное чис/ 
(мгКОН/г); окисление (абс/мм2); Нитрование (абс/мм2); 
Сульфирование (абс/мм2); Вода (ppm); Гликоль (весовые %); Сам 
(весовые %); Неправильное масло (весовые %); истощение а 
тиоксидантов (остаточный %); истощение противоизносных пр 
садок (весовые %) (различается от типа масла и применения) 

Методика ASTM Е1655; Е2412 модифицированный 

http://www.td-automatika.ru/
mailto:sales@td-automatika.ru


 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Стандартный диапазон 
анализа 

Средний ИК диапазон от 900 см-1 до 3700 см-1 

Точность < ±3 % измеренного значения 

Повторяемость < ±6 % измеренного значения 

Калибровка Заводская калибровка; поверка при необходимости 
Рабочие характеристики 

Объём пробы 60 мкл (примерно 1-2 капли) 

Растворители/ Реагенты Нет 

Температура окружающей 
среды 

От 10 °С до 50 °С 

Относительная влажность 0 до 100 % без конденсации 
Интерфейсы пользователя 

Программное обеспечение Microsoft Windows СЕ 

Дисплей 320x320 цветной экран 

Хранение данных До 5000 данных анализа 

Передача данных USB 

Ввод данных Управляющая клавиша и мягкие кнопки 
Требования к питанию 

Источник питания Встроенный перезаряжаемый ионно-литиевый аккумулятор 

Питание 110/240 В переменного тока, 50/60 Гц, 10 Вт 

Время работы/ время 
зарядки 

6-8 часов / 6,5 часов 

Размеры и вес 

Размеры 240 мм(В)х140 мм(Ш)х70 мм(Д) 

Вес 1,4 кг 

Отгрузочные габариты 17,1 см(В)х6,3 см(Ш)х5,5 см(Д) 

Отгрузочный вес 8,1 кг 

Соответствие 
Маркировка CE:EMC Directive (Директива по электромагнитнс 
совместимости) (2004/108/ЕС); RoHS (Правила ограничения с 
держания вредных веществ) 

Аксессуары и расходные материалы 

А475100 Программа OilView 

А475101 

Программа OilView LIMS 

OilView (Версия 5.51 и более поздняя) и модуль LIMS требуются 
для маршрута 

FI310 Жидкость для проверки анализатора 5 мл 

PV1011 
Одноразовые неабразивные чистящие салфетки в упаковке по 500 
штук 

PV-11052 60 мл одноразовые пипетки в упаковке по 500 штук 

PV1012 
60 мл одноразовые пипетки и неабразивные чистящие салфетки в 
упаковке по 100 штук 

 

Вискозиметр 3050  

Диапазон измерения 1-700 мм2/с (сСт) при 40 °С 

кинематической вязкости расчетно при 100 °С 

Точность < 3% от измеренной величины, калибрована 

Точность поддержания t° ±0,1 °С 
Рабочие характеристики 

Объем образца 60 мкл (около 3-4 капель) 

Условия эксплуатации 
0-40 °С; 10-90 % относительной влажности, без конденсации до 
5000 м над уровнем моря 

Измеряемые масла Смазочные масла, хладагенты, синтетические жидкости и гликоль 
Требования к питанию 

Питание 
Встроенная литийионная батарея. Зарядное устройство: 18 В 
(постоянный ток), 2,5 А; 
Напряжение: 100-240 В (переменный ток), 50/60 Гцц, 45 Вт 
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Размеры и вес 

Габаритные размеры 152 мм(В)х127 мм(Ш)х203мм(Д) 

Вес 1,8 кг 

Соответствие стандартам Знак СЕ: ЕМС директива совместимости (2004/108/ЕС); RoHS 
Аксессуары и расходные материалы 

PV1012 Комплект из SPV пипетки и очищающих салфеток (100 шт) 

PV1011 Очищающие салфетки (500 шт. в упаковке) 

Р-11031 
Пипетка для заполнения измерительной ячейки (60 мкл)  
(500 шт в коробке) 

 
Комплект поставки 
ИК-анализатор масла 1100, вискозиметр 3050, дозатор переменного объема с наконечниками, 
салфетки для очистки, пробоотборный насос, программное обеспечение Oilview, библиотека 
масел, руководство по эксплуатации, транспортировочный кейс. 

http://www.td-automatika.ru/
mailto:sales@td-automatika.ru

