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ТХА-9420, ТХК-9420 преобразователи 
термоэлектрические 

 

 
 

 

  

 
Термоэлектрические преобразователи ТХА-9420, ТХК-9420 предназначены для измерения температуры 
выхлопных газов, воды, пара, газа в различных отраслях промышленности. 
 
Датчики температуры ТХА-9420, ТХК-9420 изготавливаются по ТУ 4211-088-02566540-2010 
 
Технические характеристики 

Наименование ТХА-9420 ТХК-9420 

Диапазон измеряемых температур, °C -40…+800* - 40…+600* 

Номинальная статическая характеристика ХА(К) ХК(L) 

Класс допуска 2 

Показатель тепловой инерции, с 5, 50 

Степень защиты 
IP52; 
IP55 

Материал термоэлектродов 

проволока  
ДКРХМ 1,2  

НХ 9,5  
НМц АК 2-2-1 2 (ХА) 

проволока  
ДКРХМ 3,2  

НХ 9,5-МНМц  
43-0,5.2 ГОСТ1790 (ХК) 

Устойчивость к вибрации группа исп. V3 

Вид климатического исполнения У2, Т2 

Средняя наработка до отказа, ч 50 000 

*См. таблицы конструктивных исполнений 
 
Структура заказа 
ТХА 9420 19.01 У2 

 
 

 Вид климатического исполнения: У2, Т2 

Конструктивное исполнение датчика температуры 

Модель датчика температуры 

Тип датчика температуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.td-automatika.ru/
mailto:sales@td-automatika.ru
https://td-automatika.ru/contact/


Конструктивные исполнения 

 
Рис.1   Ру=2,5 МПа   Штуцер подвижный 

 
Рис.2   Ру=10 МПа   Штуцер подвижный 
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Рис.3   Ру=0,25 МПа  Штуцер подвижный 
Рис.4   Ру=32 МПа   Штуцер подвижный 
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Рис.5а   Ру=2,5 МПа  Штуцер подвижный 

 

 
Рис.5б   Вариант исполнения с цельноточенным корпусом (Остальное см. рис. 5а) 

 

 
Рис.6   Остальное см. рис. 5а 

 

 
Рис.7  для ТХА 9420-17.01, ТХК 9420-25.01 

 
 
Схемы соединений 
 

  
 


