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AF-130K электровентилятор осевой 

 

Вентилятор AF-130K предназначен для охлаждения животных в 
животноводческих хозяйствах, используется в помещениях для со-
держания крупного рогатого скота. Легкие электровентиляторы об-
ладают хорошими аэродинамическими характеристиками. Ком-
плектуются голландским электродвигателем и рабочим колесом. 
 
Комфортный микроклимат в животноводческих хозяйствах обеспе-
чивает увеличение надоев молока на протяжении всего года. В 
жаркий период года, при стойловом содержании скота, температу-
ра неизбежно повышается, что создает дискомфорт для животных. 
При температуре свыше 22-25°C, для крупного рогатого скота ха-
рактерно сокращение потребления корма. Ему требуется дополни-

тельная энергия для отдачи чрезмерного тепла, в результате чего падает производительность 
удоев молока. Для оптимального обдува животных и вентиляции помещения вентилятор устанав-
ливается на высоте минимум 2,5 метра под углом 10-12°. 
 
Требуемое число рядов и количество вентиляторов зависит от плотности посадки животных, кон-
струкции здания, а так же от местных климатических условий. Вентилятор имеет низкий уровень 
шума, из соображений безопасности 3-х лопастной вентилятор оснащен защитной корзиной с 
обеих сторон. Он легко крепится к стропилам коровника. Благодаря специально разработанному 
клиновому ремню отсутствует необходимость в натяжном устройстве. Вентилятор имеет гаран-
тию 1 год и устойчив к агрессивным средам в помещениях (уровень аммиака в коровнике может 
быть очень высоким). 
 
Габаритные размеры и схема монтажа вентиляторов для охлаждения животных AF-

130K 

Габаритные размеры Схема монтажа 

  
 
Технические характеристики и цена вентиляторов для охлаждения животных AF-130K 

Параметр Значение 

Обозначение AF-130K 

Максимальная производительность (при P = 0 Па), м3/час 45600 
Вес, кг 43 

Мощность электродвигателя, кВт 1,65 
Обороты электродвигателя, в мин. 1500 

Степень защиты электродвигателя от пыли и влаги IP55 
Рабочее колесо композитное, 3 лопасти 
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